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OPIS TECHNICZNY

1. Cz¢S¢€ ogolna

1.1.

1.2.

Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o nastgpujace
materiaty:

zlecenie 1 umowa z Inwestorem ,

archiwalna dokumentacja budowlano-instalacyjna budynku
Internatu, dostarczona przez Inwestora,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690),

wizja lokalna, normy 1 normatywy projektowania, katalogi
producentéw urzadzen i elementéw kotlowni oraz literatura
techniczna,

warunki techniczne wykonania 1 odbioru kotlowni na paliwa
gazowe 1 olejowe wydane przez Polska Korporacj¢ Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji.

Zakres opracowania

Niniejszy projekt obeymuje budowlane opracowanie wykonania
gazowej kottowni grzewczej do celow ogrzewania i wentylacji
pomieszczen w obiektach kubaturowych oraz przygotowania cieplej
wody uzytkowej dla Internatu Zespotu Szkoét Technicznych

1 Ogolnoksztalcacych w Lysej Gorze w zakresie:

- opracowania technologii kottowni gazowej wraz z instalacjami
technologicznymi 1 stalowymi kominami,

- okre$lenia niezbednych prac budowlanych zwigzanych
z adaptacjq istniejacego pomieszcezenia dla celow projektowane;j
kotlowni,

- opracowania instalacji wentylacji pomieszczenia kotlowni
1 doprowadzenia powietrza niezbg¢dnego do spalania gazu,

- opracowania instalacji odprowadzania kondensatu,

- okreslenia zabezpieczen przeciwpozarowych kottowni.



2. Cze$é szezegldlowa

2.1.

2.2

Charakterystyka ogélna modernizacji istniejgcej kotlowni

Dwukondygnacyjny budynek internatu wybudowany zostat

w poczatkach lat 60 - tych ubieglego stulecia w uktadzie pawilonéw
polaczonych lacznikami komunikacyjnymi, na ktory sktadaja si¢

4 pawilony mieszkalne + obiekt centralny z czeScig ushugowa
obejmujaca pomieszczenia administracyjne, gastronomiczne (kuchnia
z zapleczem + jadalnia ), pralnia i kottownia centralna.
Podstawowym powodem modernizacji istniejacej kottowni jest
przestarzaly i nieefektywny istniejacy system wytwarzania energii
cieplnej o bardzo znacznym zuzyciu urzadzen technologicznych.
Istniejace zrodto zaopatrzenia w energi¢ cieplna posiadaja niska
sprawnos¢, wysokie zuzycie paliwa 1 jest zrédlem znacznej emisji
zanieczyszczen.

Podstawowym celem budowy nowej kottowni jest zastapienie
istniejacego zrodia ciepla przez wysokosprawna kotlownig
kondensacyjna o mocy odpowiedniej do przewidywanych obecnie
potrzeb budynku, opalana przewodowym gazem ziemnym,
zainstalowanie nowoczesnych, wysokosprawnych 1 ekonomicznych
urzadzen technologicznych, automatyzacja oraz bezobshugowa,
bezpieczna 1 ekologiczna eksploatacja kottowni.

Technologia projektowanej kotlowni gazowej

Zadaniem projektowanej kottowni gazowej bedzie produkcja

energii cieplnej do ogrzewania 1 wentylacji pomieszczen budynku oraz
podgrzewanie wody uzytkowej dla potrzeb budynku Internatu Zespohu
Szkét Technicznych 1 Ogoélnoksztatcacych w Lysej Gorze.
Przewidziano zainstalowanie dwoch kondensacyjnych kottow
gazowych typu VITOCROSSAL 200 firmy Viessmann o mocy

186 kW kazdy, zapewniajacych znaczng redukcje zuzycia paliwa

1 zmniejszenie obciazenia sSrodowiska naturalnego, wysokiej
niezawodnosci eksploatacyjnej i dugiej zywotnosci dzigki odporne;j
na korozj¢ powierzchni wymiany ciepta typu Inox-Crossal.
Konstrukcja kotta z pionowymi powierzchniami grzewczymi Inox-
Crossal ze stali nierdzewnej zapewnia wykorzystanie dodatkowo
ciepla ze spalin dzigki intensywnej kondensacji pary wodnej (produktu
spalania metanu) zawartej w spalinach. z promiennikowymi palnikami
Sprawno$¢ znormalizowana kottéw wynosi ok. 106%.



Kotly opalane beda gazem ziemnym wysokometanowym (GZ50)

za pomoca promiennikowych palnikéw modulowanych MatriX

o zakresie modulacji od 30% do 100% oraz zuzyciu gazu (4,5 — 18)
Nm’/h.

Paliwo dostarczane bedzie z sieci zewngtrznej poprzez instalacje
wewnetrzng do palnikéw zawierajacych odpowiednia armaturg
zabezpieczajaco-sterujaca.

Kottownia centralnego ogrzewania pracowa¢ bedzie w ukladzie
zamknietym. Zabezpieczeniem instalacji grzewczych przed
nadmiernym wzrostem ciSnienia bedg zawory bezpieczenstwa
stanowiace wyposazenie kottow. Cisnienie maksymalne wynosi

3 bary.

Zmiany objetosct wody w systemie grzewczym wywolywane
zmianami jej temperatury przejmowac bedzie naczynie wyréwnawcze
Reflex typ N400, ci$nienie wstgpne 1 bara.

Podgrzewanie wody uzytkowej dla potrzeb Internatu

przewidziano w dwoch pionowych podgrzewaczach pojemnosciowych
o poj. 7501 kazdy. Obieg wody grzewczej przez podgrzewacze
zapewniony bedzie przez trzystopniowg pompe hermetyczna.
Podgrzewacze wykonane sg ze stali z podwdjna powloka emaliowang
Ceraprotect oraz zaizolowane migka pianka poliuretanows.
Wezownica o duzej powierzchni grzewczej umieszczona w dolinej
czesci zbiornika podgrzewa wode w caltym zbiorniku rowniez w jego
dolnym obszarze, przez co zapewnia duza wydajno$¢ podgrzewania.
Zabezpieczeniem instalacji cieplej wody uzytkowej przed nadmiernym
wzrostem cisnienia bedzie zawor bezpieczenstwa zamontowany

na dopltywie zimnej wody bezposrednio przed podgrzewaczami.
Cyrkulacje cieptej wody w calym systemie cieptej wody zapewniaé
bedzie hermetyczna trzystopniowa pompa wirowa wykonana z brazu.
Napelnianie systemu czynnikiem grzewczym oraz uzupehianie jego
ewentualnych ubytkéw przewidziano dostarczang z instalacji
wodociagowej wodg uzdatniong w urzadzeniu zmigkczajacym.
Dostarczanie wody uzupehiajacej do systemu przewidziano
automatycznie za pomoca urzadzenia Magcontrol.

Kazdy z kottéw wyposazony bedzie w cyfrowy regulator obiegu kotla
VITITRONIC 100 typu GCI, ktére wspolpracowaé beda

z pogodowym regulatorem kaskadowym CITOTRONIC 333
sterujacym calym systemem cieplowniczym: pracg kottow,
podgrzewaniem i cyrkulacja wody uzytkowej oraz regulacja obiegu
grzewczego.



2.3.

Przewody grzewcze wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu
taczonych przez spawanie. Armature oraz urzadzenia z koncéwkami
mufowymi montowaé z uzyciem odpowiednich zlgczek z zeliwa
ciagliwego, zapewniajacych rozlagcznos¢ instalacji 1 mozliwosé
wymontowania urzadzenia.

Po zmontowaniu przewoddw instalacje ptuka¢ woda wodociagowa,
a nastepnie wykonaé probe szczelno$ci zgodnie z normami

1 przepisami.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych wykonac przez
malowanie dwukrotne farbami ochronnymi. Izolacj¢ cieptochronng
przewodow wykona¢ za pomoca spienionych koszulek z tworzyw
sztucznych.

Odprowadzanie produktéw spalania gazu oraz wentylacja
pomieszczenia kotlowni

Odprowadzanie produktéw spalania gazu z kottow kondensacyjnych
przewidziano poprzez wewngtrzne pionowe wklady kominowe
systemu al-bi firmy Jeremias o $rednicy 150 mm pracujace w trybie
mokrym nadci$nieniowym. Przewody spalinowe kielichowe
z wewngetrzng uszezelka silikonowa wykonane beda z blachy
nierdzewnej 1 umieszczone w istniejacym ceramicznym przewodzie
kominowy
Potaczenie kottoéw z pionowymi przewodami spalinowymi poprzez
czopuchy $rednicy 200 mm.

Dobdr $rednicy i1 elementow przewodow zostat dokonany przez
producenta systemu.

Pomieszczenie kottowni wyposazy¢ w nawiewno-wywiewna
wentylacje grawitacyjng. Nawiew powietrza niezbgdnego do spalania
gazu w kotle oraz do wentylacji pomieszczenia w ilosci 1,6 m’/kW
przewidziano poprzez odpowiednie otwory w $cianie zewnetrznej
uzbrojone w kratki wentylacyjne usytuowane na wysokosci 30 cm
nad posadzka.

Usuwanie zanieczyszczonego powietrza z kottowni przewidziano
poprzez kratk¢ wywiewna zainstalowana w istniejacym pionowym
przewodzie ceramicznym usytuowang pod sufitem pomieszczenia
kotlowni.



2.4. Zabezpieczenie przeciwpozarowe kotlowni

2.5.

2.6.

Pomieszczenie kotlowni nie jest zagrozone wybuchem.

Obciazenie ogniowe nie przekracza 500 MJ/m*. Kottownia jest
wydzielona pozarowo od innych pomieszczen §cianami z materialow
niepalnych o odpornosci ogniowej powyzej 60 minut. Drzwi

w kotlowni winny mie¢ odpornos¢ ogniowa 30 minut.

Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet
gasniczy w ilosci 1 gasnica $niegowa lub proszkowa o zawarto$ci 6 kg
11 koc gasniczy.

Odprowadzanie kondensatu oraz odwodnienie posadzki

Kondensat powstajacy z pary wodnej zawartej w spalinach
odprowadzany begdzie z kottéw oraz z przewodow spalinowych

do urzadzenia neutralizacyjnego dostarczanego wraz z kottami
przez producenta o wydajnosci 70 I/h. Jako $rodek neutralizacyjny
stosowany bedzie hydrolit magnezu w postaci ziarnistej. Skropliny
o podwyzszonym wspodtezynniku pH do wartosci 6,5 — 9
odprowadzane bedaca pomoca przewodu nad kratke w kottowni.
Do odwodnienia urzadzen oraz posadzki w kotlowni przewidziano
podlogowe wpusty kanalizacyjne odprowadzajace wody do istniejace]
studzienki schtadzajacej 1 dalej do kanalizacji.

Instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur z PVC kielichowych.

W pomieszczeniu kottowni przewidziano zlew z punktem czerpalnym
wody.

Adaptacja budowlana pomieszczenia kotlowni

Roboty budowlane majace na celu przystosowanie pomieszczenia
do funkcji kotlowni gazowej nie przewiduja ingerencji w zasadnicze
elementy konstrukcyjne budynku.

Nalezy wykona¢ nastepujace roboty budowlane:

- dokona¢ demontazu istniejacych trzech kottow zeliwnych
czlonowych typu Echa/10 o mocy znamionowej 2698 kW,
wraz pomostami naweglajacymi, murowanego czopuch spalin
oraz istniejacych urzadzen ( pomp, zbiornikdw, armatury)

1 instalacji,



s

wykonaé przewidziane zamurowania zbednych otworow
drzwiowych,

wykona¢ przewidziane otwory wentylacyjne wraz z otworami
dla przewodow spalinowych,

wymieni¢ istniejace okna i drzwi w $cianie zewnetrznej,
wmontowa¢ stalowe drzwi jednoskrzydiowe

o wymiarach 900x2000 mm otwierane na zewnatrz
pomieszczenia o odpornosci ogniowej 30 minuf,

wykona¢ fundamenty pod projektowane kotlty
z betonu klasy B15,

wykona¢ nowe tynki na Scianie 1 suficie pomieszczen,

wykona¢ nowa posadzke¢ wylozong zmywalnymi ptytkami
ceramicznymi wraz cokolikami wysokosci 15 cm,

Sciany 1 sufit pomalowa¢ farba emulsyjna w jasnym kolorze,

Opracowal mgr inz. Andrzej Nejman




BILANS MOCY CIEPLNEJ KOTLOWNI W BUDYNKU
INTERNATU W LYSEJ GORZE
ORAZ OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA PALIWA

I. Zapotrzebowanie na moc cieplna kotlowni

- do ogrzewania pomieszczen - wodna instalacja
centralnego ogrzewania o parametrach 90/70°C

( uwzgledniono wymiang istniejacych okien) - 250 kW
- na potrzeby wentylacji mechanicznej - 30 kW
- do podgrzewania wody uzytkowe;j

( podgrzewacze pojemnosciowe) - 90 kW

Laczne zapotrzebowanie X Qi = 250 + 90 = 340 kW
( w bilansie nie uwzgledniono zapotrzebowania na potrzeby wentylacji
mechanicznej z uwagi na inng pore dnia jego wystepowania)

II. Zapotrzebowanie cieplej wody uzytkowej

- zapotrzebowanie do kapieli mieszkancéw internatu
- il0$¢ uzytkownikéw 125 oséb
- czas kapieli pod natryskami 2.5 godziny
- ilo$¢ jednostkowa wody 22 l/os
- maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody

Ghmax = 125 x22/2,5 =1100 V/h

- zapotrzebowanie do celow technologicznych kuchni
- ilo$¢ positkéw 100 szt.
- ilos¢ jednostkowa wody 2,5 1/pos
- czas zapotrzebowania wody 3 godziny
- maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody
Ghmax = 100 x 2,5/3 =83 I/h
- zapotrzebowanie do celow technologicznych pralni
- ilo$¢ dzienna bielizny 10 kg
- $rednie jednostkowe zapotrzebowanie wody 20 I/kg
- czas zapotrzebowania 8 godzin
- wspoOtczynnik nieréwnomiernosci rozbiorun 2
- maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody

Ghmax = 2x10x20/8 =501/h
- laczne zapotrzebowania cieplej wody uzytkowej



- dobdr podgrzewaczy wody
- pojemnos$¢ podgrzewaczy
V=12x1233= 14801
dobrano 2 podgrzewacze typu Vitocell -V 100
o pojemnosci 750 1 kazdy

II1. Zapotrzebowanie na moc cieplna do podgrzewania wody uzytkowej
w podgrzewaczach

Q = 1,163 x 1500 x SO = 87.225 W = 90 kW

IV. Zapotrzebowanie iloSci gazu ziemnego
- maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu ziemnego

340x3600 3
G = ————— = 37Nm/h
h ma 31.000x1,06

- roczne zapotrzebowanie gazu do ogrzewania pomieszczen

G, — _86400x250¥3800 _ 4 ocoqgs

31.000x1,03(20 + 20)

- roczne zapotrzebowanie gazu do podgrzewania wody uzytkowe;)
do celéw kapieli 1 codziennego mycia mieszkancow internatu

1,163(125x22x52 +125x3x365)50x3600
1000x31.000x1,03
- roczne zapotrzebowanie gazu do podgrzewania wody uzytkowej
do celow technologicznych kuchni

G, = = 1835 Nm’/r

1,163x100x2,5x365x50x3600
1000x31.000x1,03

G, = = 598Nm’/r

- roczne zapotrzebowanie gazu do podgrzewania wody uzytkowe;j
do celow technologicznych pralni



1,163x10x20x365x50x3600
1000x31.000x1,03
- roczne zapotrzebowanie gazu do celéw wentylacji mechaniczne;)

— 478 Nm’/r

G; =

G. = 30(20-3)2,5x222x3600 _ 800 Nm°/r
31.000(20 +20)1.03

- lacznie roczne zapotrzebowanie gazu

G, =64.265 +1.835 + 598 + 478 + 800 = 67.900 Nm’/r

Opracowal mgr inz. Andrzej Nejman
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WYKAZ URZADZEN I ELEMENTOW TECHANOLOGICZNYCH

KOTL.OWNI

. Gazowy kociol kondensacyjny na gaz ziemny GZ 30

VITOCROSSAL 200 typ CM2
0 zZnamionowej mocy grzewczej 186 kW

z modulowanym palmikiem promiennikowym MatriX typ VMA 1114,
z regulatorem obiegu kotla VITOTRONIC 100 (typ GC1)

z modutem komunikacyjnym LON

prod. Viessmann

Cyfrowy regulator kaskadowy VITOTRONIC 333
typ MW1

prod. Viessmann

Ogranicznik poziomu wody do zewnetrznego montazu
z adapterem

prod. Viessmann

Kontaktowy czujnik temperatury

prod. Viessmann

Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu wody
prod. Viessmann

Pionowy podgrzewacz pojemnosciowy wody uzytkowej
VITOCELL-V 100 typ CVA o pojemnosci 750 1
prod.: Viessmann

Naczynie wzbiorcze Reflex

Typ N400/6

prod. Vinkelmann + Pannhoff

Automat uzupehtajacy

MAGCONTROL

prod. Vinkelmann + Pannhoff

Pompa obiegowa centralnego ogrzewania

typ UPE 50-60 F

1 x 230V, P) max 410 W, In=2,30 A

prod. Grundfos

Pompa obiegowa centralnego ogrzewania - wentylacja
typ UPS 25-40

1 X230V, Pl nax 60 W, In=0,26 A

prod. Grundfos

Pompa obiegowa podgrzewania wody uzytkowej
typ UPS 40-60/2F

1 x 230V, P max 280 W, Iy=1,60 A

prod. Grundfos

Pompa cyrkulacyjna cieplej wody uzytkowej

typ UPS 25-40 B

1 x 230V, Py 1nax 60 W, In=0,26 A

prod. Grundfos

Przepustnica typu URANIE (tarcza z zeliwa sferoidalnego GGG40)

Do 65 mm z stownikiem elektrycznym Dal 2.8
prod. Danfoss

szt. 2
szt. 1

szt 2
szt. 2

szt.

szt. 1

szt. 1
szt. 1
st )
szt. 1

szt. |

szt. 2
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Zawor bezpieczefistwa petnoskokowy
typ Si 6301

Dyom 32/50 mm pow 3 bary

prod. ARMAK

Zawoér bezpieczenstwa

typ 2115 -

Dhpom 25 mm pew S bary

prod. SYR

Filtroodmulnik FOM BIS 80

Wyk. St 35 malowany

Prod. POMEX

Zawor kulowy kolnierzowy WK-2a
Dyom 100 mm

prod. EFAR

Zawor kulowy kotnierzowy WK-2a
Drom 30 mm

prod. EFAR

Zawor kulowy kolnierzowy WK-2a
Drom 65 mm

prod. EFAR

Filtr mechaniczny EPURION A 50-2
prod. Epuro

Filtr mechaniczny EPURION A 25-2
prod. Epuro

Kompaktowe urzadzenie do zmigkczania wody uzupelniajace)
EPUROSOFT typ ES 70

prod. Epuro

Zawor regulacyjny obrotowy typ HFE 3
Dnom 40 mm z napedem AMB 162
i adapterem typu MS-NRE

prod.: Danfoss

Przepustnica migdzykolnierzowa typ URANIE
Dnom 40 mm z dzwignig reczng
prod.: Danfoss

Filtr siatkowy kolnierzowy typ Y333
Daom 100 mm

prod.. Danfoss

Filtr siatkowy kolnierzowy typ Y333
Dnom 80 mm

prod.: Danfoss

Filtr siatkowy mufowy typ Y222
Dnom 32 mm

prod.: Danfoss

Zawor kulowy mufowy

typ V 3000

Diora 80 mm

prod. Danfoss

szt.

szt.

szt.

SZt.

szt.

SZt.

szt.

szt
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Zawor kulowy mufowy

typ V 3000

Duom 50 mm

prod. Danfoss

Zawor kulowy mufowy

typ V 3000

Drom 32 mm

prod. Danfoss

Zawor kulowy mufowy

typ V 3000

Dgom 25 mm

prod. Danfoss

Zawdr kulowy mufowy

typ V 3000

Dpom 15 mm

prod. Danfoss

Zawor zwrotny grzybkowy

System 02 typ 202

Dyorm 80 mm

prod. Danfoss

Zawor zwrotny grzybkowy

System 01 typ EB 231

Dpom 32 mm

prod. Danfoss

ZawoOr zwrotny grzybkowy

System 01 typ EB 231

Dyom 25 mm

prod. Danfoss

Zawor antyskazeniowy typ EA 271
Dnom 50 mm

prod.: Danfoss

Zawor antyskazeniowy typ BA 2760
Dnom 25 mm

prod.. Danfoss

Zasilajacy rozdzielacz $rednicy 150 mm
dhigosé 900 mm

Powrotny rozdzielacz $reduicy 150 mm
dlugos¢ 900 mm

Manometr tarczowy srednicyl160 mm
Automatyczny zawor odpowietrzajacy z zaworem odcinajacym
Diom 10/15mm

prod. Valvex

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

SZt.

szt.

sZt.
SZt.
szt.

sz,

Szt.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
1 OCHRONY ZDROWIA
(BlOZ)

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI

al wykonanie montazu urzadzeri i instalacii technolegicznych

b/ sprawdzenie atestdw na materiaty i urzadzenia

¢/ sprawdzenie jakosci wykonania ( spawy, zgrzewy zlacza, itp. )
df kontrola szczelnosci przewodow

e/ sprawdzenie prawidiowosci funkcjonowania

2. PRZEWIDYWANA ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT INSTALACYJNYCH | OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ ZAGROZENIA
ORAZ, MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA

a/ podczas prac montazowych istnieje kontakt z wigczonymi  maszynami,
urzadzeniami elektrycznymi, mozliwos¢ porazenia pradem, poslizgniecia

b/ prace na wysokosai .

3. SPOSOB PRZEPROWADZANIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEPEZPIECZNYCH
Przeprowadzenie szkolenia w zakresie BHP, P.POZ. oraz udzielenia pomocy przed
przyjazdem lekarza:

al okreslenie zasad postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia

b/ koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw Srodkdw ochrony osobistej przed
skutkami zagrozen ( odziez ochronna i robocza, rekawice ochronne, okulary, kaski,
szelki bezpieczenstwa)

¢/ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegéinie niebezpiecznymi przez
wyznaczenie w tym celu osoby (kierownik budowy, kierownik robét)

4. SRODKI _ TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZYCIA, W TYM
ZAPEWNIAJACYM BEZPIECZNA | SPRAWNA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

al wyposazenie pracownikow w sprzet ochrony osobistej ( maski itp.)

b/ prawidiowe przygotowanie stanowiska pracy:

- usuwanie zbednych materiatow i elementow z przejsé

- stosowanie atestowanych urzadzen do transportu pionowego { drabiny )

¢/ biezaca kontrola sprawnosci sprzetu budowlanego

d/ punkt przeciwpozarowy, podreczne srodki przeciwpozarowe, woda

e/ wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy

f/ umieszczenie informacji o teiefonach alarmowych.

i Andrzej Nejman




Nowy Sacz, dnia 30 maja 2006 roku,

Oswiadczenie

Ja nizej podpisany, posiadajacy przygotowanie zawodowe (uprawnienia budowlane)
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie do sporzadzenia projektow instalacii
sanitarnych (w zalaczeniu), jako autor projektu budowlanego kotlowni Internatu Zespotu Szkél Technicznych

i Ogolnoksztalcacych w Lysej Gorze zlokalizowanego na dz. Nrew. 456/11 w Lysej Gorze oswiadczam, ze
wiw projekt zostal sporzadzony zgadnie z obowigzujacynn przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant instalacji sanitarnych: mgr inz. Andrzej Nejman




URZAD WOJEWODZTWA WROCLAWSKIEGO

I MIASTA WROCLAWIA
Wwydzial Gospodarki Przestrzenne] Wroclaw, dnia 16.1lubege.....197.9 r.

i Ochrony 8rodowiska
Wroclaw,pl.Powstaricédw Warszawy 1

Nr .11%(?@(‘?@......“..&...

STWIERDZENIE PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGQO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podséawie § huste 29 87 ... 1 § 13 ust.1
pkt 9:1?3&.}2... rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenoweij i
Ochrony Srodowigka z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz.46/ -
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Otrzymuje: : \'f
Ob. mgr. inZe.. Andrzej. Rogdan Nejma

/strona/ e
Wrockaw, ul. Grogowska 11 m 26 trerersrcccsceen

LR N LB L I N L 2 L L L

LR S B N I I




OKREGOWA
51 72 B A

%{f‘ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

2 Iuty 20086
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Zaswiadczenie

Andrzej Nejman
F’an!Pa\ni..‘..‘.......‘....J ....... J ......................................................................
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i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedziélnoéci cywilnej.

1 luty 2006 .
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