PROJECTION

www.projection.archinet.pl PRACOWNIA USLUG PROJEKTOWYCH

Siedziba i pracownia

REGON - 492938370 33-300 Nowy Sacz ul. Batalionéw Chlopskich 10/12
NIP 734 -105-20-65 tel. (0 18) 441-46-77 kom. 609 604 819
(e-mail: projection@archinet.pl)
Rachunek bankowy PKO BP S A. "
O / Centrum Nowy Sacz 53-617 Wroclaw ul. Ziclonogorska 6/5
Nr 91 1020 3453 0000 8202 0008 8567 tel. (0 71) 355-37-08

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT: Gazowa kotlownia grzewcza
Instalacja wewnetrzna gazu

BRANZA: Instalacyjna

OBIEKT: Budynek Internatu Zespohu Szkot Technicznych
1 Ogolnoksztatcacych w Lysej Gorze

ADRES: Lysa Gora254
gm. Debno
powiat Brzesko
dz. Nr ewid. 456/11
INWESTOR: Starosta Powiatu Brzeskiego
32-800 Brzesko, ul. Glowackiego 51

AUTOR
OPRACOWANIA: mgrinz. Andrzej Nejman

inz. Lidia Barbara Nejman

Nowy Sacz, ul. Batalionov >
NIP 7342105-20-65

Nowy Sacz, maj 2006 roku



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. OPIS TECHNICZNY
1. Cze$¢ ogolna

1.1. Podstawa opracowania
1.2. Zakres opracowania

2. Czesé szczegolowa

2.1. Charakterystyka kottowni
2.2. Instalacja wewnetrzna gazu
2.3. Aktywny system bezpieczenstwa

IL. ZALACZNIKI

III. RYSUNKI

-tys. Nr 1 - Sytuacja
-rys. Nr 2 - Rzut instalacji gazowej 1 system bezpieczenstwa cz. |
-rys. Nr 3 - Rzut instalacji gazowej 1 system bezpieczenstwa cz. 11



OPIS TECHNICZNY

1. Cz¢$¢ ogolna

|

1.2.

Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o nastgpujace
materialy:

- zlecenie 1 umowa z Inwestorem,

- archiwalna dokumentacja budowlana budynku
Internatu Zespohu Szkét Technicznych 1 Ogoélnoksztatcacych
dostarczona przez Inwestora,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690),

- wizja lokalna, uzgodnienia z uzytkownikiem, normy 1 normatywy
projektowania, katalogi producentéw urzadzen oraz literatura
techniczna,

- projekt technologiczny kotlowni,

- warunki techniczne przytaczenia do sieci gazowej wydane przez
ZG w Tarnowie,

- warunki techniczne wykonania 1 odbioru kottowni na paliwa

gazowe 1 olejowe wydane przez Polska Korporacje Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji.

Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje opracowanie budowlane wewngtrzne;)
instalacji gazu doprowadzajacego gaz palny z istniejacego przylacza
gazu ziemnego do poszczegolnych palnikéw projektowanych kottéw
oraz aktywnego systemu bezpieczenstwa.



2. CzeS$¢ szczegbOlowa

2.1

2.2,

Charakterystyka kotlowni.

Podstawowym celem budowy kotlowni jest zastapienie istniejacego
zrodia ciepla przez wysokosprawng kottowni¢ wodna o mocy
odpowiedniej do przewidywanych potrzeb, opalana przewodowym
gazem ziemnym, zainstalowanie nowoczesnych, wysokosprawnych

1 ekonomicznych urzadzen technologicznych, automatyzacja

oraz bezobstugowa i bezpieczna eksploatacja kottowni.

Zadaniem projektowanej kottowni bedzie produkcja energii cieplne;j
do ogrzewania 1 wentylacji pomieszczen budynku, podgrzewanie wody
uzytkowe;.

Przewidziano zainstalowanie dwéch kottéw wodnych gazowych typu
VITOCROSSAL 200 firmy Viessmann o mocy 186 kW kazdy. Kotty
opalane beda gazem ziemnym wysokometanowym (GZ50) przez
promiennikowe palniki modulacyjne typu MatriX.

Paliwo dostarczane bedzie z istniejacej sieci zewngtrznej poprzez
instalacje wewnetrzna do palnikow.

Instalacja wewnetrzna gazu

Zadaniem projektowanych instalacji bedzie dostarczanie gazu

do opalania projektowanych kottow.

Gaz dostarczany bedzie z istniejgcego przylacza gazu sredniego
cisnienia o $rednicy 25 mm wykonanego z PE. Istniejace przylacze
zakonczone jest kurkiem gléwnym umieszczonym w istniejacej szafce
punktu redukcyjno-pomiarowego wyposazonego w gazomierz typu
5G6 oraz reduktor typu R10.

Istniejace wyposazenie zostanie zdemontowane przez dostawce gazu
1 zastapione nowym punktem redukcyjno-pomiarowym usytuowanym
w miejscu istniejacej szafki. Nalezy wykonaé podtaczenie

z 1stniejacego kurka gléwnego do nowego punktu redukcyjno-
pomiarowego. Nowy punkt redukcyjno-pomiarowy wyposazony
zostanie przez Zaklad Gazowniczy w Tarmowie zgodnie z wydanymi
warunkami oraz zalaczonym rysunkiem technologicznym.

Szatke nowego punktu redukcyjno-pomiarowego winien zakupic

1 zamontowac¢ inwestor. Pomigdzy punktem redukcyjno-pomiarowym
a instalacja wewngtrzng nalezy zainstalowaé zawor odcinajacy systemu
bezpieczenstwa typ MAG-3.



2.3.

Instalacje gazowa wykonaé z rur stalowych bez szwu taczonych
przez spawanie. Nalezy dokona¢ potaczenia istniejace) instalacji
gazowej zasilajacej urzadzenia w pomieszczeniach gastronomicznych
do nowoprojektowanej instalacji Przewody prowadzi¢ pod stropem
pomieszczen po powierzchni $cian w odleglosci 2 cm od tynku.
Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Przy montazu instalacji gazowej zachowaé¢ wiasciwe odleglosci

od innych instalacji wewnetrznych. Bezposrednio przed palnikami
zainstalowaé odcinajace zawory kulowe umozliwiajace wylaczenie
doplywu gazu do kottéw. Po montazu i prébie szczelnosci instalacje
zabezpieczy¢ przed korozja poprzez natozenie dwoch warstw farby
ochronne;.

Pomieszczenia z zainstalowanymi urzadzeniami gazowymi posiadac
powinny odpowiednig kubatur¢ oraz wentylacje grawitacyjng
zapewniajacq dostarczanie powietrza niezbg¢dnego do spalania gazu
oraz usuwania zanieczyszczonego powietrza na zewnatrz.

Po wykonaniu instalacji wewngetrznej przewody przedmuchaé
sprezonym powietrzem, a nastgpnie przeprowadzi¢ probe szczelnosci
oraz kontrole przewodow. Probe szczelnosci wykona¢ powietrzem pod
cisnieniem 0,05 MPa. Jezeli po 30 minutach od chwili napelnienia
przewoddw powietrzem przez nastepne 30 minut nie zaobserwuje si¢
spadku ci$nienia, uznaje si¢ instalacj¢ za szczelna.

W przypadku ujemnego wyniku préby nalezy odszuka¢ miejsce
nieszczelno$ci, a nastepnie miejsce to rozmontowac 1 wykonaé

na nowo. Powtorzy¢ prébe szczelnoscei.

Instalacja przed oddaniem do uzytku powinna by¢ sprawdzona,
odpowietrzona i napeiona przez dostawce gazu.

Rozwigzanie projektowe punktu redukcyjno-pomiarowego

Uklad redukcyjno-pomiarowy zostanie wykonany wg ZN-G-4151
przez ZG Tarnéw i dostarczony przez dostawce gazu.

W szafce punktu redukcyjno-pomiarowego umieszczone zostana:

Zawor kulowy $rednicy 15 mm sferyczny (kurek glowny) istniejacy
Manometr 0,6 MPa z kurkiem

Filtr gazu FGA -15/k

Reduktor ci$nienia gazu R-70

Zawor kulowy gwintowany Dn 32

Gazomierz miechowy G25N Metrix

Rejestrator MacR3 z modutem GSM
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8. Manometr 6 kPa

9. Zawor kulowy blokowy Dn 40

10. Zawér kulowy blokowy Dn 50

11. Zawor kulowy blokowy Dn 40

12. Zawor Mag-3 Dn 50 dostarcza inwestor

2.3.1. Lokalizacja

Punkt redukcyjno-pomiarowy zlokalizowany zostat w szafce
umieszczonej na zewnetrznej Scianie budynku. Odleglosé szafki

od najblizszej krawedzi okna, otworu drzwiowego, wentylacyjnego
powyzej 1,0m.

2.3.2. Armatura, rury, ksztaltki

Ci$nienie nominalne armatury zaporowej, nie mniejsze niz 0,6 Mpa.
Przewody gazowe punktu redukcyjno-pomiarowego wykona¢ z rur
stalowych czarnych, bez szwu wg PN-80/H-74219. Armatura taczona
przy pomocy ksztaltek stalowych gwintowanych i kohmierzowych.

2.3.3. Napisy ostrzegawcze

Na obudowie punktu pomiarowego umiesci¢ napis ,,UWAGA GAZ!
NIE ZBLIZAC SIE Z OGNIEM” w kolorze czerwonym. Obudowe
punktu pomalowac¢ na kolor zoétty.

2.3.4. Préba szczelnosci

Nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci powietrzem pod ci$nieniem
0,4 MPa przez okres 1 godziny. Wynik préby uznaje si¢ za pozytywny
jeshi nie wystepuja widoczne gotym okiem odksztalcenia przewodow 1
polaczen oraz gdy spadek ci$nienia po zakonczeniu préby nie
przekracza 4 kPa. Uzywa¢ manometru o doktadno$ci nie gorszej niz
0,6% odniesionej do gdrnego zakresu pomiarowego.

Przed uruchomieniem, po napenieniu paliwem gazowym, przewody
gazowe, zlacza powinny by¢ sprawdzone na szczelnos$¢ zewnetrzng
przy pomocy srodkéw pianotworczych lub przyrzadéw do wykrywania
nieszczelnosci. Cisnienia w czesci wejsciowe] 1 wyjsciowe] punktu
powinny by¢ réwne ci$nieniom roboczym. Wynik sprawdzenia uznaje
si¢ za pozytywny jezeli na powierzchniach zewnetrznych urzadzen,
przewoddw 1 zlacz nie wystepuja objawy nieszczelnosci.

2.3.5. Zaswiadczenia 1 dokumenty

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy punktu redukcyjnego co
najmniej nastepujace zaswiadczenia i dokumenty:

- dokumentacj¢ techniczno-ruchowa
- protokot z proby szezelnosci
- nstrukcje obshugi



2.4.

- certyfikat zgodnosci wykonania z wlasciwymi Polskimi Normami
lub aprobatami technicznymi dla wszystkich urzadzen 1 armatury
wchodzacych w sktad punktu.

- dokumenty kontroli metrologicznej przyrzadéw.

2.3.6. Obstuga urzadzen redukcyjnych

Projektowany punkt redukcyjno-pomiarowy nie wymagajq state;
obshigi. Okresowy nadzor nad urzadzeniami powinien by¢ prowadzony
przez osoby odpowiednio przeszkolone. Eksploatacj¢ urzadzen
prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

2.3.7. Uwagi

Punkt redukcyjno-pomiarowy nalezy uziemic.

Drzwiczki szafki nalezy wyposazy¢ w nawiewne 1 wywiewne otwory
wentylacyjne o powierzchni nie mnigjszej niz 35 cm’ ( 2% powierzchni
poziomego przekroju obudowy).

Szafka zamykana bedzie na klucz tréjkatny uniwersalny
zabezpieczajacy przed dostgpem oso6b niepowotanych i uszkodzeniami
mechanicznymi.

Aktywny system bezpieczenstwa

Zabezpieczeniem kottowni przed nieprzewidzianym wyplywem gazu
do pomieszczenia kottowni bedzie zamontowana w szafce punktu
redukcyjno-pomiarowego na przewodzie gazu ziemnego glowica
samozamykajaca z kurkiem sterowanym aktywnym system
bezpieczenstwa typu GX, ktory sktada si¢ z w/w glowicy MAG-3,
detektora gazu typ DG-1.2 oraz centralki — modutu alarmowego typu
MD-2.Z.

Uwagi koncowe

Do wykonania przylacza zastosowa¢ wylacznie materialy 1 wyroby
dopuszczone do obrotu 1 stosowania w budownictwie.

Calos$¢ robdt wykonaé zgodnie z projektem, Polskimi 1 Zaktadowymi
Normami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych cz. II przez uprawnionych monteréw i pod
nadzorem branzowym.

gri z Andr’zlej Nejman




Zapotrzebowanie ilo$ci gazu ziemnego

- maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu ziemnego

340x3600

227 = 37Nm’/h
31.000x1,06

G hmax —

- roczne zapotrzebowanie gazu do ogrzewania pomieszczen

G = AR 0AD | 58765 Nadk
31.000x1,03(20 + 20)

- roczne zapotrzebowanie gazu do podgrzewania wody uzytkowej
do celow kapieli 1 codziennego mycia mieszkancoéw internatu

1,163(125x22x52 +125x3x365)50x3600
1000x31.000x1,03

- roczne zapotrzebowanie gazu do podgrzewania wody uzytkowe]
do celow technologicznych kuchni

G, = = 1835 Nm’/r

1,163x100x2,5x365x50x3600
1000x31.000x1,03

G, = = 598Nm’/r

- roczne zapotrzebowanie gazu do podgrzewania wody uzytkowe;
do celow technologicznych pralni

1 65x50x360
G, = LI63x10x20x365x50x3600 _ n0 103
1000x31.000x1,03

- roczne zapotrzebowanie gazu do celow wentylacji mechanicznej

6= 30(20 —3)2,5x222x3600 _ 800 Nm’/r
31.000(20 +20)1.03

- lacznie roczne zapotrzebowanie gazu

XG, =64.265 +1.835 + 598 + 478 + 800 = 67.900 Nm’/r

ma
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Karpacka Spotka Gazownictwa Sp. z fGMﬁEWO POWIATOWE

0ZG Tarndow W BRZESKU
ul. Wita Stwosza 7, 33-100 Tarnow WPLYNELG®

Nasz znak. 110/0/WP2/70/06 Data: 2006-05-26
tarostwo Powiatowe w Brzesku

ul. Glowackiego 51
32-800 Brzesko

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor paliwa gazowego - powyzej 10 m*/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia: 2006-05-18 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegétowych warunkéw przytaczenia podmiotéw do sieci gazowych, ruchu i
eksploatacji tych sieci (Dz. U. z 2004 r. Nr 105 poz. 1113) wydaje si¢ nastgpujace warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, grupa wysokometanowe, symbol E, wg PN-C-04750.
2. Miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego: budynek internatu

miejscowodé: Lysa Géra dz. 456/11.
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego, rodzaj i ilos¢ urzadzen gazowych:

3.1. ogrzewania
podgrzewania wody uzytkowej

3.2. KCW - KOCIOL DWUFUNKCYJNY - o jednostkowym zuzyciu godzinowym: 25,4 m3/h - 2 szt.
4. Dostawa i odbidr paliwa gazowego:

_ w roku 2006 1. 2007 r, 2008 r, Docelowo
Min. godzinowy [n13fI1] 2.5 2,5 2,5 2.5
Maks. godzinowy [m’/h] (moc umowna) 50,8 50,8 50,8 50,8
Dobowy [m*/dobe] 342 342 342 342
Roczny [tys. m® /rok] 38 75 75 75

5. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego w kwartatach [%]:
Kw. 1-40 Kw. I1-10 Kw. Il -5 Kw. 1V - 40
6. Wymagane cisnienie paliwa gazowego w punkcie dostawy i odbioru:
minimalne: 1,8 [kPa], maksymalne: 2,5 [kPa]
7. Dyspozycyjne ci$nienie paliwa gazowego w miejscu wiaczenia do sieci gazowej:
minimalne: 180 [kPa], maksymalne: 250 [kPa]
8. Migjsce podiaczenia do czynnej sieci gazowe;:
8.1. Przylgcze istniejace: §redniego ci$nienia, Dn 25
8.2. Material: PE
8.3. Lokalizacja: Lysa Géra dz. nr 456/1
9. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
9.1. Migjsce usytuowania: na zewngtrz budynku
9.2. Typ gazomierza: miechowy: wymiana istniejacego gazomierza 5G6 na G25N, sztuk 1.
9.3. Rodzaj urzadzen stuzacych do redukcji cisnienia gazu: wymiana istniejgcego reduktora R10 n R70 + filtr gazu
9.4. Stacja redukcyjno-pomiarowa powinna odpowiada¢ normom ZN-G-4120+4122,
9.5. Inne wymagania dotyczace stacji redukeyjno-pomiarowej okreslono w zataczniku
10. Wymagania dotyczace pomiaru:
10.1.  Uklad pomiarowy stuzacy do rozliczen winien spetnia¢ zalecenia norm ZN-G-4001+4010
10.2.  Montaz rejestratora szczytow MacR3 wraz z modemem GSM
10.3. Inne wymagania: nie dotyczy
1. Granicg wlasnoéci sieci gazowej Karpackiej Spotki Gazownictwa stanowi kurek odcinajacy na przylaczu gazowym
(zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu).

[2. Okreslenie mozliwosci korzystania z innych Zrédel energii, w przypadku przerw lub ograniczen w dostarczaniu paliwa
gazowego: brak
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Opracowat: Robert Kolodziej.

Otrzymujg:

. Podziemne odcinki instalacji powinny byé¢ zaprojektowane i wykonane w trybie okre$lonym Prawem Budowlanym,

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé sieci gazowe (Dz.U. z 2001 r. Nr 97 poz. 1055) w oparciu o dokumentacj¢ techniczna, na ktorg
uzyskano prawomocne pozwolenie na budowg lub zgloszenie na roboty budowlane nie objgte pozwoleniem na budowg.

. Wewnetrzna instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem Budowlanym,

zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690) ze zmianami
(Dz.U. 22004 r. Nr 109, poz. 1156). w oparciu o dokumentacjg techniczna, na ktéra uzyskano prawomocne pozwolenie na
budowe.

. Projekt instalacji winien obejmowaé lokalizacj¢ szafki telemetrycznej wraz z doprowadzeniem energii elektrycznej oraz

trase przewodow sygnatowych od zasilacza do przelicznika.

. Wewnetrzna instalacje gazowq nalezy zabezpieczy¢ przed pradami biadzacymi w przypadku, gdy przylacze gazowe

wykonane bgdzie z rur stalowych.

. Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ w Zakladzie Gazowniczym w zakresie rozwigzan technicznych pomiaru

paliwa gazowego. .

. Projektowany koszt wykonania przylaczenia, okre$lony na podstawie aktualnie obowiazujacej ,, Taryfy dla gazu ziemnego

wysokometanowego” Karpackiej Spotki Gazownictwa, kalkulacji Zakladu Gazowniczego i Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegétowych zasad ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz
rozliczen w obrocie paliwami gazowymi (Dz.U. z 2004 r. Nr 277 poz. 2750) wyniesie 1 105,00 netto plus podatek VAT
wg stawki obowiazujacej w dniu wykonania przylaczenia. Koszt wykonania przylaczenia nie obejmuje nakladéw na zakup
i montaz szafki gazowej.

. Projektowany koszt wykonania przylaczenia moze ulec zmianie wraz ze zmiang zasad finansowania przylaczen zmiany

lub zwigkszenia przewidywanego zakresu rzeczowego przylaczenia.

Oplata za przylaczenie zostanie okreslona w umowie o przylaczenie,

Zakres przylaczenia obejmuje wykonanie przylaczenia, nadzoér nad jego realizacjg oraz wlgczenie do czynnej sieci
gazowej.

Realizacja przylaczenia do sieci gazowej przez Zaklad Gazowniczy moze nastapi¢ po zawarciu ,,Umowy o przylaczenie”
na pisemny Wniosek Klienta. Umowa o przylaczenie begdzie zawierana tylko z Klientami spelniajagcymi warunek
ekonomicznej efektywnoscei przylaczenia, ktérych obiekty beda przygotowane do poboru gazu w momencie wykonania
przylaczenia. W przypadku rezygnacji, przed uplywem roku, z ubiegania si¢ o przylaczenie do sieci gazowej Klient
niezwlocznie poinformuje o tym przedsigbiorstwo gazownicze.

Warunki przytaczenia sa wazne przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania to jest do dnia 2007-05-26, o ile w tym
czasie nie zostanie zawarta ,,Umowa o przylaczenie”.

Warunki przylaczenia sporzgdzono w dwadch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Razem z niniejszymi Warunkami przytaczenia do sieci gazowej, Klient otrzymuje Informacje o zasadach przyiaczénia
oraz Wniosek o zawarcie Umowy o przylaczenie.

Inne uwagi: brak
DOSTAWCA GAZU:

1. Adresat,
2. HK a/a
Do wiadomoéci: BOK Brzesko

Potwierdzam odbiér niniejszych warunkéw przytaczenia do sieci gazowej:

Data odbioru lub wystania do Klienta
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé¢ pod numerem telefonu: 014 6323308



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
(BIOZ)

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
al wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej

b/ sprawdzenie atestéw na materialy i urzgdzenia gazowe
c/ sprawdzenie jakosci wykonania ( spawy itp. )

d/ kontrola szczelnosci przewoddéw

e/ sprawdzenie prawidtowosci funkcjonowania

2. PRZEWIDYWANA ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT INSTALACYJNYCH | OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ ZAGROZENIA
ORAZ, MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA

al podczas prac montazowych istnieje kontakt z wigczonymi maszynami,
urzgdzeniami elektrycznymi, mozliwos¢ porazenia prgdem, poslizgniecia

b/ podczas odpowietrzania przewodéw gazowych zabrania sie uzywania otwartego
ognia, palenia tytoniu, oraz uruchamiania urzgadzen elektrycznych

3. SPOSOB PRZEPROWADZANIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEPEZPIECZNYCH
Przeprowadzenie szkolenia w zakresie BHP, P.POZ. oraz udzielenia pomocy przed
przyjazdem lekarza:

al okreslenie zasad postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia

b/ konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony osobistej przed
skutkami zagrozen ( odziez ochronna i robocza, rekawice ochronne, okulary, kaski,
szelki bezpieczenstwa)

¢/ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczenie w tym celu osoby (kierownik budowy, kierownik robét)

4. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZYCIA, W TYM
ZAPEWNIAJACYM BEZPIECZNA | SPRAWNA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

al wyposazenie pracownikow w sprzet ochrony osobistej ( maski itp.)

b/ prawidtowe przygotowanie stanowiska pracy:

- usuwanie zbednych materiatéw i elementéw z przejsé

- stosowanie atestowanych urzgdzen do transportu pionowego ( drabiny )

c/ biezaca kontrola sprawnosci sprzetu budowlanego

d/ punkt przeciwpozarowy, podreczne srodki przeciwpozarowe, woda

el wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy

fl umieszczenie informaciji o telefonach alarmowych oraz powiadomienie wiasciciela
sieci gazowej o zaistniatym wypadku.

przp
Opracowat:

dOED.



Nowy Sacz, dnia 30 maja 2006 roku.

OSwiadczenie

Ja nizej podpisany, posiadajacy przygotowanie zawodowe (uprawnienia budowlane)
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do sporzadzenia projektow instalacji
sanitarnych (w zalaczeniu), jako autor projektu budowlanego instalacji wewngtrznej gazu dla projektowanej
kotlowni Internatu Zespotlu Szkét Technicznych i Ogélnoksztalcacych w Lysej Gorze zlokalizowanego
na dz. Nr ew. 456/11 w Lysej Gorze o$wiadczam, ze w/w projekt zostal sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant instalacji sanitarnych: mgr inz. Andrzej Nejman







