Załącznik nr 5 Procedury udzielania dofinansowania 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
WYTYCZNE LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA – DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU RECHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

1. Pojęcia stosowane w wytycznych 

Użyte w Wytycznych określenia oznaczają:

a) bariery architektoniczne – utrudnienia dla osób niepełnosprawnych występujące w budynkach i ich elementach zewnętrznych (np. schody), które ze względu na rozwiązania techniczne lub warunki użytkowania utrudniają bądź uniemożliwiają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym z dysfunkcją narządu ruchu,

b) budynek mieszkalny – budynek mieszkalny jednorodzinny zawierający do 4 mieszkań włącznie i budynek mieszkalny wielorodzinny zawierający więcej niż 4 mieszkania,

c) dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych – działania, których efektem jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym korzystanie z budynków mieszkalnych, pomieszczeń, wewnętrznych ciągów komunikacyjnych i zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie ciągów pieszych,

d) dostępny – budynek, pomieszczenie, obszar, które bezpiecznie i samodzielnie mogą być użytkowane przez osoby niepełnosprawne.

2. Podmioty procesu likwidacji barier

Podmiotami procesu likwidacji barier są: 

· wnioskodawcy,

· wykonawcy robót i usług,

· właściciele budynków,

· urzędy i instytucje uprawnione do wydawania opinii i decyzji w sprawach projektowania, budowy i utrzymania budynków.

3. Wytyczne likwidacji barier

Różnorodność obiektów pod względem architektury, konstrukcji, usytuowania, stanu technicznego i występujących w nich barier sprawia, że rozwiązania projektowe powinny mieć charakter indywidualny. Rozwiązania przedstawione w punkcie 4 należy traktować jako przykładowe. Rozszerzenie lub zawężenie zakresów powinno wynikać z konkretnych i uzasadnionych potrzeb. Istotne jest sporządzenie wyceny w oparciu o prawidłowo wyliczony przedmiar robót i wyliczanie cen na podstawie powszechnie stosowanych cenników – KNR.

4. Parametry techniczno – przestrzenne wynikające z potrzeb osób niepełnosprawnych

1) Wstęp

Potrzeby życiowe osób niepełnosprawnych ruchowo są takie same, jak wszystkich innych członków społeczeństwa. Mogą jednak być realizowane tylko w dostępnej przestrzeni. Wynika stąd konieczność dostosowania budownictwa do różnych możliwości i ograniczeń ruchowych mieszkańców i użytkowników. Celem nadrzędnym powinna być integracja społeczna osób niepełnosprawnych, a zatem realizacja budownictwa, które będą mogli użytkować wszyscy ludzie. Obiekty istniejące powinny być sukcesywnie przystosowywane do wymagań osób niepełnosprawnych w ramach remontów, modernizacji lub niezależnie od nich.

            2)  Elementy wyjściowe do projektowania i realizacji

Najostrzejsze wymagania w stosunku do przestrzeni w budynku i na zewnątrz wynikają ze sposobu poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. Punktem wyjścia do zestawienia parametrów techniczno – przestrzennych spełniających wymagania tych osób jest określenie wymiarów wózka inwalidzkiego i jego zdolności manewrowej. 

W skrajnych wymiarach wózka należy uwzględnić stopy użytkownika wystające poza linię podnóżków, oraz ręce poruszające koła po ich stronie zewnętrznej. Linia wzroku niepełnosprawnego znajduje się na wysokości około 125 cm, w zasadzie w górnej granicy wykonywania czynności.

           3)  Korytarze, wejścia główne, przedsionki i pola manewru:

                          a)  Pole manewru  wózka  inwalidzkiego umożliwiający obrót o 900 dookoła osi kół tylnych     

                               ruchem  płynnym  wynosi 140 x 140 cm, to samo pole stanowi minimalną powierzchnię 

                             umożliwiającą obrót wózka o 1800 , za pomocą kilku ruchów. Natomiast optymalne pole 

                             obrotu wózka kilkoma ruchami wynosi 150 x 150 cm.

                       b)   Pasmo ruchu, umożliwiające  osobie  niepełnosprawnej  na wózku inwalidzkim skręt do 

                             drzwi i otworzenie  skrzydła  drzwiowego w kierunku ku sobie powinno mieć szerokość

                                minimum  140  cm (optymalnie  150 cm), a  w  kierunku  od  siebie  minimum  120 cm. 

                                Powierzchnia postojowa nie mniejsza niż 90 x 130 cm. Pasmo ruchu osoby poruszającej    

                                się  za  pomocą  laski  winien  mieć szerokość 75 cm, o kulach lub niewidomego 90 cm.

         Strefa  wykonywania  czynności osoby na wózku inwalidzkim: dolna granica wynosi 60 

         cm,  górna  granica  wynosi 120 cm, a optymalna strefa wykonywania czynności 90 cm.

   c)   Podesty – przy drzwiach wejściowych z powierzchnią manewrową 150 x 200 cm.

   d)   Przedsionek winien posiadać minimalne wymiary w świetle 120 x 220 cm lub140 x 210

         cm z wycieraczką zaprojektowaną we wgłębieniu, aby zachować równą powierzchnię

         podłogi.

   e)   Korytarz winien mieć szerokość minimum 140 cm.

   f)   Poręcze przy schodach winny być montowane na wysokości 85-90 cm.

   g)   Stopnie schodów bez wystających krawędzi , nosków, pierwszy i ostatni stopień biegu 

          oznaczony jasnym kolorem i zmienną nawierzchnią, minimalna głębokość stopnia 32 

          cm. maksymalna wysokość stopnia 16 cm.   

    h)   Drzwi wejściowe o minimalnej szerokości w świetle przejścia 90 cm, maksymalna 

           wysokość progu 2 cm, klamki i uchwyty na wysokości 70-120 cm, skrzydła drzwiowe 

           zabezpieczone przed uderzeniami wózka do wysokości 40 cm nad podłogą.

    i)   Posadzki w ciągach komunikacyjnych i pomieszczeniach użytkowych winny posiadać 

         wykładzinę wierzchnią antypoślizgową.     

4)   Pomieszczenia sanitarne          

   a)   Drzwi wejściowe otwierane na zewnątrz o szerokości 90 cm lub rozsuwane również o   

         szerokości 90 cm,(dopuszczalne jest szerokość drzwi 80 cm), klamki i uchwyty na   

         wysokości 70-120 cm.   

   b)  Umywalka o wielkości 60 x 45 cm, wysokość montażu 80 cm, bateria w umywalce  

         uchylna, umywalka bez nogi, oporęczowanie stałe lub stałe i uchylne na wysokości 80 

         cm.

   c)  Brodzik najazdowy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich bez siedziska 

        140 x140 cm, z siedziskiem 90 x90 cm, powierzchnia postojowa 90 x 130 cm, 

         maksymalna wysokość progu 2 cm, dla osób poruszających się o kulach brodzik 90 x90 

         cm.

   d)  Miska ustępowa z dolnopłukiem z automatycznym spłukiwaniem na wcisk, wysokości 

        50 – 55 cm, pod standardową miskę można wykonać cokolik wysokości 7 – 10 cm, 

        oporęczowanie na wysokości 80 cm, jedna poręcz stała , a druga uchylna, odległość 

        miski ustępowej od ściany około 35 cm.

  e)  Możliwe jest wykonanie instalacji dźwiękowej, kontakty na wysokości 100 – 120 cm.

  f)   Wanna obniżona, wysokość 45 -50 cm, szerokość  75 cm z oporęczowaniem, wskazana 

        wanna z siedziskiem na krótszej krawędzi wanny pozwalająca na przemieszczenie 

        się osoby niepełnosprawnej z wózka do wanny, bateria uchylna w odległości 70 cm od 

        krawędzi krótkiej wanny. 

  g)  Posadzka – terakota antypoślizgowa lub inne wykładziny antypoślizgowe.

5)   Pokój

  a)   Drzwi optymalnej szerokości 90 cm (dopuszczalna jest szerokość 80 cm), 

        oporęczowania na wysokości 85 – 90 cm, posadzki trwałe, nie śliskie i mało ścieralne. 

        Progi tylko niezbędne do maksymalnej wysokości 2 cm.

  b)  Kontakty – wyłączniki elektryczne na wysokości 100 – 120 cm.

7)   Pochylnie

       Maksymalne nachylenie pochylni dla ruchu pieszego i dla osób niepełnosprawnych,         

       poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego, gdy pochylnia usytuowana jest na 

       zewnątrz budynku bez przykrycia i przy jej wysokości do 0,15 m – nie może przekroczyć 

      15 %, przy wysokości pochylni do 0,50 m – 8 %, przy wysokości pochylni ponad 0,50 m 

 - 6 %. Gdy pochylnia jest usytuowana wewnątrz budynku lub pod dachem, maksymalne jej nachylenie, przy wysokości do 0,15 m m\nie może przekroczyć 15 %, przy wysokości do 0,50 m – 10 %, a przy wysokości ponad 0,50m – 8 %. Długość pochylni nie powinna przekroczyć 9,0 m, a przy dłuższych pochylniach powinny być podzielone na odcinki  przy zastosowaniu spoczników o długości nie mniejszej niż 1,40 m. Szerokość płaszczyzny ruchu powinna wynosić 1,20 m, krawężniki płaszczyzny o wysokości co najmniej 0,07 m i obustronne poręcze, umieszczone na wysokości 0,75 m i 0,90 m od płaszczyzny ruchu, przy czym odstęp pomiędzy poręczami powinien mieścić się w granicach 1,0-1,10 m. Długość poziomej płaszczyzny ruchu na początku i na końcu pochylni powinna wynosić co najmniej 1,50 m. Przestrzeń manewrowa na spoczniku związanym z pochylnią przed wejściem do budynku powinna umożliwiać manewrowanie wózkiem inwalidzkim i otwieranie drzwi oraz mieć wymiary co najmniej 1,50 x 1,50 m. Poręcze przy schodach zewnętrznych i pochylniach, przed początkiem i za końcem, należy przedłużyć o 0,30 m oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie. Nawierzchnie dojść do budynków, schodów i pochylni zewnętrznych i wewnętrznych, ciągów komunikacyjnych w budynku oraz podłóg                           powinna być wykonana z materiałów niepowodujących niebezpiecznego poślizgu.

PAGE  
1

