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Krakow, dnia AF wrzesnia 2007 ¢,
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WYKONAWCY

uczestniczacy w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania

pn. ,Budowa transgranicznej sieci lacznosci radiowej dla potrzeb reagowania

kryzysowego na polsko-slowackim pograniczu w ramach programu INTERREG IITA”

Komenda Wojewddzka Panstwowej Strazy Pozarnej w Krakowie informuje, ze

I W postgpowaniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

prawo zamoéwien publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. NR 164 poz. 1163 z

pozn.zm./ odrzucono oferty:

Konsorcjum RCS Polska Sp. z o.0. 53-021 Wroclaw, ul. W.Korfantego 13 i
DCOM spol.s.r.o. 619 00 Brno, ul.Ksirova 32 — oferta nie spelnia wymagan
istotnych warunkéow zamowienia,
UZASADNIENIE:
W toku badania ofert Zamawiajacy uznal oferte za niezgodng ze specvfikacja
istotnych warunkdéw zamowienia w zakresie:
Mozliwosci  technicznych (mocy RF) zaproponowane] profesjonalnej stacji
bazowej stanowiacej czes$c skladows bloku BASEINTERFACE.
Zgodnie z wymogami SIWZ Rozdzial IV. ., Wymagania dla wyniesionego zespolu
stacji bazowych — Zespotu stacji bazowych” pkt 1. ,,Profesionalna stacja bazowa”
str. 47 (tabela), Moc na wyjsciu wzmacniacza mocy RF ma byé w zakresie 1-50W
— poziom moc)y programowany niezaleznie, indvwidualnie dla kazdego kanalu
Fracy.
Wykonawca w pkt 3.1.2.2. . BASEINTERFACE” str. 29, proponuje zastosowanie
bloku BASEINTERFACE skladajacego sie z radiostacji bazowej, jednostki
odbioru i nadawania oraz jednostki sterujacej. W akapicie 3 Blok
BASEINTERFACE obsluguje pracg w trybach duplex. duosimplex, simplex.
Moze on obslugiwa¢ maksymalnie 255 kanaléw o programowanej szerokosci
kanatu 12,5/20/25kHz. Moc wyjsciowa bloku VF moze by¢ programowana dla

kazdego kanatlu w zakresie 5-50W w krokach po 1W. Wzmacniacz VF zapewnia
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mozliwosé¢ uzyskania pelnej mocy 50W w sposob ciagly przez caly czas pracy™.
Wykonawca tym samym nie spelnia powyzszych wymagan.

Zastosowanego kabla antenowego.

Zgodnie z wymogami SIWZ Rozdzial VII .Instalacja antenowa™ str. 55 Kabel
antenowy. wymagane jest zastosowanie sztywnego kabla antenowego (fidera)
wykonanego z karbowanego pancerza miedzianego oraz zvly Srodkowej w postaci
preta miedzianego. Maksymalna tumiennosé fidera nie moze przekraczaé 3 dB /
{100mb dia czestotliwosci 174 MHz.”

Wykonaweca w pkt 3.2.7. ,Anteny + kabel antenowy™ str. 37, proponuje .,We
wszystkich instalacjach antenowych zostanie wykorzystany kabel antenowy RLF-
127, oraz str. 40, ,Parametry techniczne kabla antenowego RLF-12, Parametry
mechaniczne, ekranowanie folia AL + oplot 22x8 przewd6d Al”,

Wykonawca nie spetnia wymagan w tym zakresic ze wzgledu na zastosowanie
kabla z oplotem aluminiowym a nie miedzianym, oraz zastosowanie pancerza
prostego a nie karbowanego. Ponadlto Wykonawca wofercie nie podal
thumiennosci kabla dla wymagane] czestotliwosei 174 MHz: tlumiennosé
jednostkowa tego kabla, obliczona interpolowana liniowo na podstawie danych
zawartych w tabeli ze strony 40 oferty wynosi dla czestotliwosci 174 MHz ponad
3,2 dB / 100 mb — tak wige oferta Wykonawcy nie spelnia rowniez wymagan w

zakresie tlhumiennodei.

Konsorcjum BIATEL S.A. Plac Pilsudskiego 1, 00-078 Warszawa Biuro
Projektowo-Inwestycyjne AWEA Sp. z o.0. ul.Samarytanka 23A, 03-592
Warszawa — oferta nie spelnia wymagan istotnych warunkow zamaéwienia.
UZASADNIENIE:
W toku badania ofert Zamawiajacy uznal ofertg za niezgodna ze specyfikacjg
istotnych  warunkow  zamoéwienia w  zakresie slanowiska dyspozytorskiego,
zbudowanego w oparciu o komputer klasy PC. ktory wyposazony jest w dysk twardy
HDD  150-200GB, oraz system Windows XP Professional. Stanowisko
dyspozytorskie tak wykonane nie spelnia wymagan SIWZ, Rozdzial V. Wymagania
dla konsoli dyspozytorskiej, pkt. 2, tiret 8, .,Po przylaczeniu konsoli dyspozytorskiej
do infrastruktury kablowej konsola powinna byé gotowa do pracy w ciagu
maksymalnie 20 sekund od momentu wiaczenia konsoli do zasilania™ (str. 52), oraz
tiret 11, ,.Ze wzgledu na wymaganq niezawodno$¢ urzqdzenia konsola nie moze
2






