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	BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZCZAWNICA
34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103
	



Znak: ZP – 9/09                                                                       Szczawnica, dnia 29 lipca 2009 r.

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane pn.:

„Dostawa i montaż kompletnych instalacji solarnych dla obiektów gospodarstw domowych oraz zbiorowego zakwaterowania w ramach programu „Ograniczenia niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przez odbiorców indywidualnych i zbiorowych
 na terenie miasta Szczawnica z użyciem instalacji solarnych”.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnia:

Pytanie:
Uprzejmie informuję, że badania kolektorów słonecznych w Akredytowanym Laboratorium Badawczym Kolektorów Słonecznych, Instytut Paliw i Energii Odnawialnej w Warszawie są wykonywane wg p. 6.1 „Wydajność cieplna” normy PN EN 12975-2:2007 na zgodność z wymaganiami zawartymi w normie PN EN 12975-1:2007. Wszelkie inne normy o tych numerach tracą ważność jako starsze - czyli podane w specyfikacji technicznej instalacji solarnej: PN-EN-12975-1:2004, PN-EN-12975-2:2002 w stosunku do norm młodszych. Co oznacza norma PN-EN-12975-2/ac:2005? NIE MA TAKIEJ NORMY!
W związku z powyższym kieruję pytanie, czy kolektory wykonane i badane zgodnie z młodszymi normami nie będą kwalifikowane i co oznacza norma PN-EN-12975-2/ac:2005? 

Odpowiedź:

Kolektory wykonane i badane zgodnie z młodszymi normami będą kwalifikowane i akceptowalne ponieważ jest rzeczą oczywistą, że badania realizowane przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą realizowane są zawsze zgodnie z aktualnymi normami. Pojawienie się w specyfikacji technicznej normy PN-EN-12975-2/ac:2005 jest oczywistą omyłką. Na chwilę ogłoszenia postępowania przetargowego chodzi o obowiązującą normę PN EN 12975-2:2007, czego potwierdzenie można znaleźć w ogłoszeniu o przetargu i samej SIWZ w zapisie:

"Parametry techniczne jakie mają posiadać zastosowane kolektory słoneczne płaskie:
- sprawność optyczna absorbera kolektorów nie mniejszą niż 0,788 potwierdzona wynikami badań wydanymi przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą,
• współczynnik strat ciepła c1 nie większy niż 3,500 (W/m2K) potwierdzony wynikami badań wydanymi przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą,
• współczynnik strat ciepła c2 nie większy niż 0,010 (W/m2K2 potwierdzony wynikami badań wydanymi przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą,
- moc użyteczna kolektora odniesiona do powierzchni czynnej absorbera (apertury) przy natężeniu promieniowania 1000 W/m2 oraz różnicy temperatury (Tm - Ta) wg PN-EN 12975-2:2007, nie mniejsza niż:Tm - Ta = 30 K: min 660 W/m2
potwierdzona wynikami badań wydanymi przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą."
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