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1. OPIS STANU FORMALNO-PRAWNEGO 

1.1. Podstawy prawne wykonania opracowania 

 
Podstaw�  wykonania opracowania jest Umowa nr I/170/ZP-D-9/2011 z dnia 

15 lutego 2011 r. zawarta pomi� dzy Generaln�  Dyrekcj�  Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddzia
 w Krakowie, a firm�  EKKOM Sp. z o.o. z siedzib�  w Krakowie. 

Ponadto niniejsze opracowanie wykonano na podstawie nast� puj� cych 
dokumentów i aktów prawnych:  

1. Decyzja Wojewody Ma
opolskiego z dnia 18 wrze� nia 2003 r. [6], 
2. Raportu o oddzia
ywaniu przedsi� wzi� cia na � rodowisko dla budowy 

obwodnicy Zabierzowa w ci� gu drogi krajowej nr 79 [7], 
3. Prawo Ochrony � rodowiska (Art. 237 ÷ Art. 242) [2]. 

 

1.2. Dane podstawowe o obiekcie 

Niniejsze opracowanie obejmuje odcinek drogi krajowej Nr 79 po
o� ony 
w granicach administracyjnych gminy Zabierzów w powiecie krakowskim 
(województwo ma
opolskie) o d
ugo� ci oko
o 11 km (rys. 1.1). 

 

 
Rys. 1.1 Droga krajowa Nr 79 – odcinek zlokalizowany na terenie gminy Zabierzów 

[10] 
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Poni� ej na fot. 1.1 i fot. 1.2 przedstawiono widok analizowanego odcinka drogi 

krajowej nr 79, dla którego wykonano niniejszy przegl� d ekologiczny. 

 

Fot. 1.1. Analizowany odcinek drogi krajowej Nr 79 zlokalizowany w granicach 
administracyjnych gminy Zabierzów (km oko
o 354+000) 

 

 

Fot. 1.2. Analizowany odcinek drogi krajowej Nr 79 zlokalizowany w granicach 
administracyjnych gminy Zabierzów (km oko
o 362+870) 

 
Analizowany odcinek drogi krajowej nr 79 jest jednojezdniow�  drog�  

mi� dzyregionaln� , która posiada klas�  GP. Prowadzi ona od Warszawy (woj. 
mazowieckie) przez Sandomierz (woj. � wi� tokrzyskie), Kraków (woj. ma
opolskie) do 
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Bytomia (woj. � l� skie). Jest ona jedn�  z trzech podstawowych tras 
� cz� cych Kraków 
z Katowicami. Stanowi na tym odcinku alternatyw�  dla autostrady A4 i drogi krajowej 
nr 94.   

1.3. Opis istniej � cych w bezpo � rednim zasi � gu oddzia
ywania terenów 
i obiektów podlegaj � cych ochronie akustycznej 

W s� siedztwie drogi krajowej nr 79 dla terenów gminy Zabierzów obowi� zuj�  
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego [8], [9], na podstawie których 
mo� na okre� li�  sposób zagospodarowania terenu na analizowanym w ramach 
niniejszego przegl� du ekologicznego obszarze. Na pocz� tku odcinka (od strony 
Krakowa) przewa� aj�  tereny us
ug z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej. Dalej 
mija si�  teren kolei oraz tereny us
ug komercyjnych, u� ytków rolnych i zieleni 
urz� dzonej. W centrum Zabierzowa oraz Kochanowa wyst� puj�  przede wszystkim 
tereny zabudowy mieszkaniowo-us
ugowej oraz lokalnie tereny us
ug publicznych. 
Nast� pnie na terenie so
ectwa Niegoszowice droga s� siaduje z terenami upraw 
rolnych i lasami so
ectwa Kleszczów. Kolejnym so
ectwem na trasie jest Rudawa 
oraz M
ynka gdzie w rejonie analizowanej drogi dominuj�  tereny mieszkaniowo-
us
ugowe oraz upraw rolnych. Dla niektórych z ww. rodzajów terenów obowi� zuj�  
warto� ci dopuszczalne poziomu ha
asu, które zestawiono w niniejszym rozdziale 
w tabl. 1.1. 

Na terenie Zabierzowa i Kochanowa w s� siedztwie analizowanej drogi znajduje 
si�  kilka budynków wpisanych do rejestru zabytków w tym m.in. willa murowano-
drewniania przy ul. Krakowskiej 101 w Zabierzowie (1901 r.) (fot. 1.3), Ko� ció
 
� w. Franciszka z Asy� u, drewniana willa z ko� ca XIX w w Kochanowie (fot. 1.4). 
Oprócz budynków wpisanych do rejestru zabytków przy analizowanej drodze 
znajduje si�  klika budynków sprzed II wojny � wiatowej oraz kilka kapliczek [7]. 

Droga krajowa nr 79 na terenie gminy Zabierzów przebiega cz�� ciowo przez 
Tenczy� ski Park Krajobrazowy oraz cz�� ciowo po jego granicy (rys. 2). Najbli� sze 
obszary Natura 2000 to „Krzeszowice” PLH120044, który znajduje si�  w odleg
o� ci 
oko
o 7 km na zachód od analizowanego odcinka drogi oraz obszar „Dolinki 
Jurajskie” PLH120005 w odleg
o� ci 3 km na pó
noc (rys. 3). Analizowany odcinek 
drogi nie oddzia
uje na wymienione obszary Natura 2000 w zakresie ha
asu.  

 

 
Fot. 1.3 Willa murowano-drewniania 

w Zabierzowie (1901 r.) 

 
Fot. 1.4 Drewniana willa z ko� ca XIX w. 

w Kochanowie 
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Rys. 2 Granice Tenczy� skiego Parku Krajobrazowego [11] 

 
Rys. 3 Obszary Natura 2000 po
o� one najbli� ej analizowanego odcinka drogi [12] 
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Tabl. 1.1. Dopuszczalne poziomy ha
asu w � rodowisku powodowanego przez 
poszczególne grupy � róde
 ha
asu, z wy
� czeniem ha
asu powodowanego przez 
starty, l� dowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, 
wyra� one wska� nikami LAeq D i LAeq N, które to wska� niki maj�  zastosowanie do 

ustalania i kontroli warunków korzystania ze � rodowiska, w odniesieniu do jednej 
doby [4]. 

Lp. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny poziom ha
asu w [dB] 

Drogi lub linie kolejowe (1) 
Pozosta
e obiekty i 

dzia
alno��  b� d� ca � ród
em 
ha
asu 

LAeq D 

 

przedzia
 
czasu 

odniesienia 
równy 16 
godzinom 

LAeq N 

 

przedzia
 
czasu 

odniesienia 
równy 8 

godzinom 

LAeq D 

 

przedzia
 
czasu 

odniesienia 
równy 8 
najmniej 

korzystnym 
godzinom dnia 

kolejno po 
sobie 

nast� puj� cym 

LAeq N 

 

przedzia
 
czasu 

odniesienia 
równy 

1 najmniej 
korzystnej 
godzinie 

nocy 

1 
a) Strefa ochronna „A” 

uzdrowiska 

b) Tereny szpitali poza miastem 
50 45 45 40 

2 

a) Tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

b) Tereny zabudowy zwi� zanej 
ze sta
ym lub wielogodzinnym 
pobytem dzieci i m
odzie� y (2) 

c) Tereny domów opieki 
spo
ecznej 

d) Tereny szpitali w miastach 

55 50 50 40 

3 

a) Tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i 

zamieszkania zbiorowego 

b) Tereny zabudowy zagrodowej 

c) Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe  

d) Tereny mieszkaniowo-
us
ugowe  

60 50 55 45 

4 
Tereny w strefie � ródmiejskiej 

miast powy� ej 100 tys. 
mieszka� ców (3) 

65 55 55 45 

 
1. Warto� ci okre� lone dla dróg i linii kolejowych stosuje si�  tak� e dla torowisk tramwajowych poza pasem 

drogowym i kolei linowych. 
2. W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcj� , w porze nocy, nie obowi� zuje na nich 

dopuszczalny poziom ha
asu w porze nocy. 
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3. Strefa � ródmiejska miast powy� ej 100 ty� . mieszka� ców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej  
z koncentracj�  obiektów administracyjnych, handlowych i us
ugowych. W przypadku miast, w których 
wyst� puj�  dzielnice o liczbie mieszka� ców pow. 100 ty� ., mo� na wyznaczy�  w tych dzielnicach stref�  
� ródmiejsk� , je� eli charakteryzuje si�  ona zwart�  zabudow�  mieszkaniow�  z koncentracj�  obiektów 
administracyjnych, handlowych i us
ugowych. 

 

2. OKRE� LENIE ODDZIA	YWANIA NA � RODOWISKO W ZAKRESIE 
KLIMATU AKUSTYCZNEGO 

Oddzia
ywanie drogi krajowej nr 79 w granicach administracyjnych gminy 
Zabierzów okre� lono na podstawie wyników oblicze�  akustycznych wykonanych 
w ramach raportu oddzia
ywania na � rodowisko [7] oraz w ramach niniejszego 
opracowania. Zasi� gi oddzia
ywania ha
asu pochodz� cego od ruchu pojazdów 
poruszaj� cych si�  po analizowanym odcinku drogi krajowej, obliczone w ramach 
raportu przeniesiono wprost do niniejszego przegl� du ekologicznego i przedstawiono 
na mapach ewidencyjnych. Dla odcinka drogi, dla którego nie wykonywano raportu 
oddzia
ywania na � rodowisko (od km 360+893 do km 362+967) wykonano obliczenia 
akustyczne zgodnie z poni� szym opisem. 
 

2.1. Obliczenia równowa � nego poziomu d � wi � ku  

2.1.1. Za
o� enia do modelu obliczeniowego 

W celu wykonania oblicze�  równowa� nego poziomu d� wi� ku dla terenów 
zlokalizowanych w ci� gu analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 79, przyj� to 
nast� puj� ce za
o� enia: 

-  do modelowania ha
asu wykorzystano pakiet programowy SoundPLAN 
w wersji 7.0 firmy SoundPLAN LLC posiadaj� cy modu
y s
u�� ce do 
wprowadzania danych, ich kontroli oraz modyfikacji, generowania 
numerycznej mapy terenu, jak równie�  wprowadzania parametrów ruchu 
drogowego i warunków meteorologicznych, 

-  do wykonania oblicze�  przyj� to francusk�  metod�  obliczeniow�  NMPB 
Routes-96 (Guide du Bruit). Metoda ta pos
u� y
a do wykonania oblicze�  
przedstawiaj� cych przestrzenny rozk
ad klimatu akustycznego w otoczeniu 
przedmiotowego odcinka drogi, 

-  w obliczeniach ha
asu u� yte zosta
y dwie kategorie pojazdów 
samochodowych tj. pojazdy „lekkie” i „ci�� kie”. Do kategorii pojazdów 
lekkich (mniej ni�  3.5 tony masy poj.) zaliczono samochody osobowe 
i dostawcze, natomiast do kategorii pojazdów ci�� kich (masa równa lub 
wi� ksza od 3.5 tony) zaliczono samochody ci�� arowe, samochody 
ci�� arowe z przyczep� , autobusy, motocykle oraz pojazdy rolnicze, 

-  przyj� to nast� puj� ce pr� dko� ci pojazdów: 50km/h w terenie zabudowanym, 
60km/h poza terenem zabudowanym, 

-  w modelu obliczeniowym wyró� niono nast� puj� ce przypadki pochylenia 
niwelety jezdni: 
a) pochylenie zbli� one do poziomu, lub pochylenie jednostajne w kierunku 

zgodnym z kierunkiem ruchu, nie przekraczaj� ce 2%, 
b) wzniesienie w kierunku ruchu wi� ksze ni�  2%, 
c) spadek, którego pochylenie w kierunku ruchu jest wi� ksze od 2%, 

-  w obliczeniach uwzgl� dniono przestrzenne ukszta
towanie terenu 
s� siaduj� cego z przedmiotowymi odcinkami, 
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-  do modelu zaimportowano warstw�  budynków wraz z ich obrysem po rzucie 
dachów oraz wysoko� ci�  wzgl� dn� ,  

-  dla potrzeb obliczeniowych (sporz� dzenia mapy imisji d� wi� ku) w zwi� zku 
z ocen�  nara� enia na ha
as zabudowy chronionej, punkty oceny 
zlokalizowano na wysoko� ci 4 m nad poziomem terenu przy u� yciu siatki 
o wymiarze 10 m. 

 
2.1.2. Metoda prognozowania równowa � nego poziomu d � wi � ku 

Do analiz ha
asu przyj� to francusk�  krajow�  metod�  oblicze�  „NMPB-Routes - 
96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)”, okre� lon�  w „Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit 
des infrastructures routières, Journal Officiel du 10 mai 1995, art. 6” i francuskiej 
normie „XPS 31-133” – zgodnie z Za
� cznikiem II do Dyrektywy 2002/49/WE [1]. 
W odniesieniu do danych wej� ciowych dotycz� cych emisji ha
asu, metoda 
wykorzystuje warto� ci emisji z „Guide du bruit des transports terrestres, fascicule 
prévision des niveaux sonores, CETUR 1980”. Emisje te uwzgl� dniaj�  ró� ne stany 
ruchu zarówno przy je� dzie swobodnej, jak i w otoczeniu skrzy� owa� . W metodzie 
opisywany jest szczegó
owy proces stosowany do oblicze�  poziomu ha
asu 
w s� siedztwie drogi, uwzgl� dniaj� c warunki meteorologiczne maj� ce wp
yw na 
propagacj�  d� wi� ku. Metoda ta jest zgodna z rozporz� dzeniem Ministra � rodowiska 
[3]. 

Prognoz�  równowa� onego poziomu d� wi� ku wykonano w programie Soundplan 
wersja 7.0. Aktualna wersja oprogramowania wykonuje obliczenia zgodnie z metod�  
zalecan�  przez ISO 9613-2 [5] oraz NMPB Routes – 96 – metod�  francusk� , 
uwzgl� dniaj� c�  w sposób sprecyzowany wp
yw warunków meteorologicznych 
na propagacj�  ha
asu. Algorytm poszukiwania tras propagacji fali akustycznej 
pomi� dzy � ród
em a odbiorc�  oparty jest na za
o� eniu liniowego � ród
a ha
asu. 
Odpowiada ono poszczególnym jezdniom ruchu, których moc akustyczna jest 
definiowana w odniesieniu do jednostki d
ugo� ci. W celu wykonania prognoz ha
asu, 
metoda NMPB-Routes-96 wymaga wprowadzenia szeregu danych dotycz� cych 
zarówno parametrów techniczno – ruchowych jak i czynników lokalizacyjnych. 
Uzyskane dane umo� liwiaj�  ocen�  klimatu akustycznego w otoczeniu istniej� cego 
lub projektowanego odcinka drogi, a wyniki oblicze�  z uwzgl� dnieniem przeci� tnego 
b
� du (± 1.5 dB) mo� na bezpo� rednio odnosi�  do warto� ci dopuszczalnych dla 
danego rodzaju terenu i zabudowy. Wyniki oblicze�  przedstawiono w za
� czniku Z1 
do niniejszego opracowania. Zgodnie z rozporz� dzeniem Ministra � rodowiska [3] 
wyniki tych oblicze�  mog�  by�  odnoszone do warto� ci dopuszczalnych okre� lonych 
w rozporz� dzeniu [4]. 
 

2.1.3. Wyniki oblicze �  równowa � nego poziomu d � wi � ku 

W celu okre� lenia oddzia
ywania ruchu pojazdów odbywaj� cego si�  po 
analizowanym odcinku drogi krajowej nr 79 w zakresie ha
asu pos
u� ono si�  
wynikami oblicze�  akustycznych wykonanych w ramach raportu oddzia
ywania na 
� rodowisko [7]. Natomiast dla odcinka drogi (od km 360+893 do km 362+967), który 
nie by
 obj� ty zakresem raportu wykonano obliczenia akustyczne w ramach 
niniejszego przegl� du ekologicznego. W tym celu u� yto francuskiej metody NMPB-
Routes – 96 zgodnej z rozporz� dzeniem Ministra � rodowiska [3] w programie 
SoundPLAN wersja 7.0. Wyniki oblicze�  ha
asu przedstawiaj� ce obszarowy rozk
ad 
klimatu akustycznego przedstawiono w za
� czniku Z1 do niniejszego opracowania. 
Na podstawie wyników oblicze�  akustycznych wykonanych w ramach raportu 
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oddzia
ywania na � rodowisko oraz niniejszego przegl� du ekologicznego mo� na 
okre� li�  stan klimatu akustycznego w s� siedztwie analizowanego odcinka drogi 
krajowej nr 79 zlokalizowanej w granicach administracyjnych gminy Zabierzów. 

Analizuj� c wyniki oblicze�  nale� y stwierdzi� , � e tereny podlegaj� ce ochronie 
akustycznej, zlokalizowane w bliskiej odleg
o� ci od kraw� dzi jezdni znajduj�  si�  
w zasi� gach oddzia
ywania ha
asu o poziomie przekraczaj� cym warto� ci 
dopuszczalne.  Niekorzystna sytuacja akustyczna w s� siedztwie analizowanego 
odcinka drogi krajowej nr 79 wynika z faktu, i�  tereny podlegaj� ce ochronie 
przeciwd� wi� kowej nie s�  w � aden sposób chronione przed oddzia
ywaniem 
pochodz� cym od ruchu pojazdów (z uwagi na brak mo� liwo� ci zastosowania na tym 
odcinku skutecznych zabezpiecze�  przeciwha
asowych, np. w formie ekranów 
akustycznych). W chwili obecnej nat�� enie ruchu na przedmiotowym odcinku drogi, 
które w decyduj� cy sposób wp
ywa na poziom ha
asu w s� siedztwie dróg jest 
znaczne i wynosi oko
o 15.000 pojazdów na dob�  (w m. Zabierzów), w tym oko
o 
10% udzia
u pojazdów ci�� kich [7]. Du� e nat�� enie wynika z faktu, i�  jest to droga 
alternatywna dla p
atnego odcinka autostrady A4 oraz drogi krajowej nr 94, 
� cz� ca 
województwo ma
opolskie i � l� skie.  

Znaczne nat�� enie ruchu oraz brak mo� liwo� ci zastosowania zabezpiecze�  
akustycznych s�  przyczyn�  istnienia niekorzystnych warunków akustycznych 
w s� siedztwie analizowanego odcinka drogi krajowej nr 79. 

 

3. OPIS DZIA	A �  MAJ 	 CYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE I OGRANICZENIE 
ODDZIA	YWANIA NA � RODOWISKO 

Analizowany w ramach niniejszego przegl� du ekologicznego odcinek drogi 
krajowej nr 79 s� siaduje z terenami podlegaj� cymi ochronie akustycznej. Tereny te 
w chwili obecnej nie s�  w � aden sposób zabezpieczone przed oddzia
ywaniem 
ha
asu pochodz� cego od ruchu pojazdów. Dodatkowo na przedmiotowym odcinku 
drogi odbywa si�  ruch o charakterze tranzytowym o znacznym nat�� eniu. Jest to 
przyczyn�  niekorzystnej sytuacji akustycznej, jaka istnieje w chwili obecnej na 
analizowanym obszarze. W ramach opracowania przegl� du ekologicznego 
przeanalizowano zarówno techniczne jak i organizacyjne mo� liwo� ci zabezpieczenia 
terenów podlegaj� cych ochronie akustycznej przed oddzia
ywaniem ha
asu.  

W przypadku przedmiotowego odcinka drogi krajowej, nie ma mo� liwo� ci 
technicznych zabezpieczenia terenów podlegaj� cych ochronie akustycznej przed 
oddzia
ywaniem ha
asu, poniewa�  tereny te zlokalizowane s�  w zbyt bliskim 
s� siedztwie drogi (brak miejsca na zastosowanie urz� dze�  przeciwd� wi� kowych). 
Dodatkowym utrudnieniem s�  liczne zjazdy z drogi krajowej do posesji prywatnych, 
budynków us
ugowych oraz skrzy� owania z drogami i ulicami lokalnymi. Ekrany 
akustyczne (w miejscach gdzie zabudowa jest cofni� ta) musia
yby zatem posiada�  
przerwy na ka� dy zjazd do posesji oraz skrzy� owanie, co znacznie obni� y
oby ich 
skuteczno�� . Zastosowanie urz� dze�  z wieloma przerwami nie spowodowa
oby 
redukcji poziomu d� wi� ku w takim stopniu, aby tereny podlegaj� ce ochronie 
akustycznej znalaz
y si�  poza zasi� giem oddzia
ywania ha
asu o poziomie 
przekraczaj� cym warto� ci dopuszczalne. Stanowi
oby tak� e zagro� enie dla 
bezpiecze� stwa ruchu drogowego zwi� zane z ograniczeniem widoczno� ci. 

Mo� na natomiast zastosowa�  w przedmiotowym przypadku dzia
ania 
o charakterze organizacyjnym, maj� ce na celu ograniczenie poziomu d� wi� ku na 
analizowanych terenach. Jednym z nich jest opracowywana w chwili obecnej 
dokumentacja projektowa drogowej obwodnicy m. Zabierzów i Kochanów w ci� gu 
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analizowanej drogi krajowej nr 79. Projektowana obwodnica przejmie wi� kszo��  
ruchu samochodowego (szczególnie o charakterze tranzytowym) z istniej� cego 
w chwili obecnej odcinka drogi przebiegaj� cego przez centrum tych miejscowo� ci. 
Dzia
anie to na pewno spowoduje obni� enie poziomu ha
asu. Nale� y jednak 
zaznaczy� , � e redukcja nat�� enia ruchu na istniej� cej drodze nie b� dzie na tyle 
du� a, � eby ca
kowicie ograniczy�  ponadnormatywne oddzia
ywanie akustyczne na 
terenach podlegaj� cych ochronie, szczególnie tych zlokalizowanych najbli� ej 
kraw� dzi jezdni. Mo� na si�  natomiast spodziewa� , � e tereny zlokalizowane 
w wi� kszej odleg
o� ci, które w chwili obecnej znajduj�  si�  w zasi� gu oddzia
ywania 
d� wi� ku o wysokim poziome, przestan�  by�  nara� one na ha
as o poziomie 
przekraczaj� cym warto� ci dopuszczalne. 

 

4. OBSZAR OGRANICZONEGO U 
 YTKOWANIA 

Zgodnie z zapisami art. 135 ust. 1 Prawa ochrony � rodowiska [1] obszar 
ograniczonego u� ytkowania ustanawia si�  wówczas, gdy „mimo zastosowania 
dost� pnych rozwi� za�  technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mog�  
by�  dotrzymane standardy jako� ci � rodowiska poza terenem (…) trasy 
komunikacyjnej”. W rozdziale 3 niniejszego przegl� du ekologicznego 
przeanalizowano mo� liwo� ci zabezpieczenia terenów podlegaj� cych ochronie 
akustycznej przed oddzia
ywaniem ha
asu pochodz� cego od ruchu pojazdów 
poruszaj� cych si�  po analizowanym odcinku drogi krajowej nr 79. 
 adne z rozwi� za�  
nie spowoduje takiej poprawy stanu klimatu akustycznego, aby dotrzymany by
 
dopuszczalny poziom ha
asu w � rodowisku na terenach zlokalizowanych najbli� ej 
kraw� dzi jezdni. Bior� c pod uwag�  zapisy ww. artyku
u, brak mo� liwo� ci 
technicznych zastosowania skutecznych i bezpiecznych ekranów akustycznych 
(rozwi� za�  technicznych), wdro� enie rozwi� za�  organizacyjnych (kompleksowa 
dokumentacja projektowa dla budowy obwodnicy Zabierzowa, która jest obecnie 
w opracowaniu) oraz brak mo� liwo� ci okre� lenia zasi� gu oddzia
ywania istniej� cej 
drogi po wybudowaniu obwodnicy w ramach niniejszego przegl� du nie proponuje si�  
utworzenia obszaru ograniczonego u� ytkowania. Na za
� cznikach graficznych (kopie 
map ewidencyjnych stanowi� cych za
� cznik Z1) wskazano aktualny zasi� g 
przekrocze�  warto� ci dopuszczalnych oddzia
ywania akustycznego. 

Po wybudowaniu obwodnicy i stabilizacji na niej ruchu zaleca si�  wykonanie 
aktualizacji przedstawionych zasi� gów i ewentualne utworzenie obszaru 
ograniczonego u� ytkowania o nast� puj� cych ograniczeniach w zakresie 
przeznaczenia terenu, wymaga�  technicznych dla budynków oraz sposobu 
korzystania z terenu: 

1. Wyp
ata jednorazowych odszkodowa�  dla mieszka� ców – w chwili obecnej 
niepraktykowana ze wzgl� du na brak stosownych uregulowa�  prawnych, 

2. Wymiana stolarki okiennej w celu zachowania w
a� ciwego klimatu 
akustycznego wewn� trz pomieszcze�  przeznaczonych na sta
y pobyt ludzi, 

3. Wykup nieruchomo� ci i rozbiórka lub zmiana funkcji, czyli przeznaczenie 
budynków na cele niemieszkalne, 

4. Wprowadzenie zakazu lokalizowania zabudowy mieszkaniowej w obszarze 
ograniczonego u� ytkowania. 

W razie ograniczenia sposobu korzystania ze � rodowiska w wyniku 
ustanowienia obszaru ograniczonego u� ytkowania w
a� ciwymi w sprawach spornych 
dotycz� cych wysoko� ci odszkodowania lub wykupu nieruchomo� ci s�  s� dy 
powszechne.  
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5. STRESZCZENIE W J� ZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACJI 
ZAWARTYCH W PRZEGL 	 DZIE 

W ramach niniejszego przegl� du ekologicznego okre� lono oddzia
ywanie drogi 
krajowej nr 79 w granicach administracyjnych gminy Zabierzów w zakresie ha
asu. 
Dokonano tego na podstawie wyników oblicze�  akustycznych wykonanych w ramach 
raportu oddzia
ywania na � rodowisko [7] oraz w ramach przedmiotowego 
opracowania. Zasi� gi oddzia
ywania ha
asu pochodz� cego od ruchu pojazdów 
poruszaj� cych si�  po analizowanym odcinku drogi krajowej, obliczone w ramach 
raportu przeniesiono wprost do niniejszego przegl� du ekologicznego i przedstawiono 
na mapach ewidencyjnych. Dla odcinka drogi, dla którego nie wykonywano raportu 
oddzia
ywania na � rodowisko (od km 360+893 do km 362+967) wykonano obliczenia 
akustyczne. 

Analizuj� c wyniki oblicze�  nale� y stwierdzi� , � e tereny podlegaj� ce ochronie 
akustycznej, zlokalizowane w bliskiej odleg
o� ci od kraw� dzi jezdni znajduj�  si�  
w zasi� gach oddzia
ywania ha
asu o poziomie przekraczaj� cym warto� ci 
dopuszczalne.  Niekorzystna sytuacja akustyczna w s� siedztwie analizowanego 
odcinka drogi krajowej nr 79 wynika z faktu, i�  tereny podlegaj� ce ochronie 
przeciwd� wi� kowej nie s�  w � aden sposób chronione przed oddzia
ywaniem 
pochodz� cym od ruchu pojazdów (z uwagi na brak mo� liwo� ci zastosowania na tym 
odcinku skutecznych zabezpiecze�  przeciwha
asowych, np. w formie ekranów 
akustycznych). W chwili obecnej nat�� enie ruchu na przedmiotowym odcinku drogi, 
które w decyduj� cy sposób wp
ywa na poziom ha
asu w s� siedztwie dróg jest 
znaczne i wynosi oko
o 15.000 pojazdów na dob�  (w m. Zabierzów), w tym oko
o 
10% udzia
u pojazdów ci�� kich [7]. Du� e nat�� enie wynika z faktu, i�  jest to droga 
alternatywna dla p
atnego odcinka autostrady A4 oraz drogi krajowej nr 94, 
� cz� ca 
województwo ma
opolskie i � l� skie.  

Znaczne nat�� enie ruchu oraz brak mo� liwo� ci zastosowania zabezpiecze�  
akustycznych s�  przyczyn�  istnienia niekorzystnych warunków akustycznych 
w s� siedztwie analizowanego odcinka drogi krajowej nr 79. 

Dla przedmiotowego odcinka drogi krajowej, nie ma mo� liwo� ci technicznych 
zabezpieczenia terenów podlegaj� cych ochronie akustycznej przed oddzia
ywaniem 
ha
asu, poniewa�  tereny te zlokalizowane s�  w zbyt bliskim s� siedztwie drogi (brak 
miejsca na zastosowanie urz� dze�  przeciwd� wi� kowych). Dodatkowym 
utrudnieniem s�  liczne zjazdy z drogi krajowej do posesji prywatnych, budynków 
us
ugowych oraz skrzy� owania z drogami i ulicami lokalnymi. Ekrany akustyczne 
(w miejscach gdzie zabudowa jest cofni� ta) musia
yby zatem posiada�  przerwy na 
ka� dy zjazd do posesji oraz skrzy� owanie, co znacznie obni� y
oby ich skuteczno�� . 
Zastosowanie urz� dze�  z wieloma przerwami nie spowodowa
oby redukcji poziomu 
d� wi� ku w takim stopniu, aby tereny podlegaj� ce ochronie akustycznej znalaz
y si�  
poza zasi� giem oddzia
ywania ha
asu o poziomie przekraczaj� cym warto� ci 
dopuszczalne. Stanowi
oby tak� e zagro� enie dla bezpiecze� stwa ruchu drogowego 
zwi� zane z ograniczeniem widoczno� ci. 

Mo� na natomiast zastosowa�  dzia
ania o charakterze organizacyjnym, maj� ce 
na celu ograniczenie poziomu d� wi� ku na analizowanych terenach. Jednym z nich 
jest opracowywana w chwili obecnej dokumentacja projektowa drogowej obwodnicy 
m. Zabierzów i Kochanów w ci� gu analizowanej drogi krajowej nr 79. Projektowana 
obwodnica przejmie wi� kszo��  ruchu samochodowego (szczególnie o charakterze 
tranzytowym) z istniej� cego w chwili obecnej odcinka drogi przebiegaj� cego przez 
centrum tych miejscowo� ci. Dzia
anie to na pewno spowoduje obni� enie poziomu 
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ha
asu. Nale� y jednak zaznaczy� , � e redukcja nat�� enia ruchu na istniej� cej drodze 
nie b� dzie na tyle du� a, � eby ca
kowicie ograniczy�  ponadnormatywne 
oddzia
ywanie akustyczne na terenach podlegaj� cych ochronie, szczególnie tych 
zlokalizowanych najbli� ej kraw� dzi jezdni. Mo� na si�  natomiast spodziewa� , � e 
tereny zlokalizowane w wi� kszej odleg
o� ci, które w chwili obecnej znajduj�  si�  
w zasi� gu oddzia
ywania d� wi� ku o wysokim poziome, przestan�  by�  nara� one na 
ha
as o poziomie przekraczaj� cym warto� ci dopuszczalne. 


 adne z rozwi� za�  proponowanych w ramach przegl� du ekologicznego nie 
spowoduje takiej poprawy stanu klimatu akustycznego, aby dotrzymany by
 
dopuszczalny poziom ha
asu w � rodowisku na terenach zlokalizowanych najbli� ej 
kraw� dzi jezdni. W zwi� zku z brakiem mo� liwo� ci technicznych zastosowania 
skutecznych i bezpiecznych ekranów akustycznych (rozwi� za�  technicznych), 
wdro� enie rozwi� za�  organizacyjnych (opracowywana dokumentacja projektowa dla 
budowy obwodnicy Zabierzowa) oraz brak mo� liwo� ci okre� lenia zasi� gu 
oddzia
ywania istniej� cej drogi po wybudowaniu obwodnicy w ramach niniejszego 
przegl� du nie proponuje si�  utworzenia obszaru ograniczonego u� ytkowania. Po 
wybudowaniu obwodnicy i stabilizacji na niej ruchu zaleca si�  wykonanie aktualizacji 
przedstawionych zasi� gów i ewentualnego utworzenia obszaru ograniczonego 
u� ytkowania. 
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