Przedmiar robót
Obiekt


Budynek Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach – remont dachu

Budowa

Wadowice, ul. Wojska Polskiego 2c

Inwestor

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach

Tabela przedmiaru robót

	Nr
	Podstawa
	Opis robót
	Jm
	Ilość

	1


	KNR 4-04 0509/03
	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład
	m2
	270,00

	2


	KNR 4-04 1101/02
	Wywiezienie papy oraz opłata za składowanie odpadów
	m3
	8,100

	3


	KNR 4-01 0535/08 
	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. Z blachy nie nadającej się do użytku 
	m2
	60,00

	4

	KNR 4-01
0535/06
	Rozbiórka rur spustowych i rynien z blachy nie nadającej się do użytku
	m
	53,500

	5

	KNR 2-02w 
0504/02
	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, dwuwarstwowe – podkład + modyfikowana SBS, gr. min. 5,0 mm  
	m2
	270,00

	6

	KNR 2-02
0506/01
	Obróbki z blachy ocynkowanej, przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm. 
	m2
	30,000

	7

	KNR 2-02 0506/02
	Obróbki z blachy ocynkowane3j, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm. 
	m2
	30,00

	8


	KNR 2-02

0508/04
	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 15 cm
	m
	31,500

	9


	KNR 2-02

0510/02
	Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 10 cm.
	m
	22,00

	10


	KNR-4-01

0804/03
	Naprawa posadzki cementowej o powierzchni w jednym miejscu do 1,0 m2 – uzupełnienie na dachu 
	miejsce
	10,000

	11

	KNP 4
0603/04
	Uzupełnienie izolacji cieplnej płytami wiórowo- cementowymi ( suprema ) ułożonymi zaprawie  na stropodachu + Styropian EPS 100 gr. 5 cm 
	m2
	10,000

	12

	KNR 4-04
1101/02
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1 km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
	m3
	0,800

	13

	KNR 4-01
0350/01
	Rozebranie kominów wolnostojących
	m3
	0,468

	14

	KNR 4-04
1101/02
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu 
	m3
	0,468

	15

	KNR 4-01
0310/01
	Przemurowanie kominów z cegły klinkierowej
	m3
	0,468

	16

	KNR 2-17
0152/03
	Wymiana- wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o średnicy 315mm
	szt.
	4,000

	17

	KNR4-03
0702/03
	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą
	szt.
	112,00

	18

	KNR 4 – 03
0711/01
	Wymiana złączy instalacji odgromowych , przykręcanych na dachu
	szt.
	9,000

	19

	KNR 5-08
0604/03
	Montaż zwodów poziomych nie naprężanych z pręta o średnicy 6mm do dachu płaskiego, betonowego krytego papą 
	m
	100,00

	20
	KNR 4-03
1205/03
	Badania i pomiary instalacji odgromowej – za pierwszy pomiar lub badanie
	pomiar
	1,000



	21
	KNR 4-03
1205/04
	Badania i pomiary instalacji odgromowej – dodatek za każdy następny pomiar lub badanie
	pomiar
	3,000


