SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

1. Nazwa zmówienia: remont dachu na budynku administracyjnym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach , 
2. Adres obiektu budowlanego: ul. Wojska Polskiego 2c, 34 – 100 Wadowice.
3. Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, nazwy i kody:

    grupa robót: 45000000-7 - Roboty budowlane

    kategoria robót:  45261214-7 - Kładzenie dachów bitumicznych

      45261320-3 - Kładzenie rynien,

             
      4534000-2 - Roboty rozbiórkowe,

 

      4543000-7 - Roboty murarskie,

4. Nazwa zamawiającego, adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach, ul. Wojska Polskiego 2c.
5. Imię i Nazwisko osoby opracowującej specyfikację wykonania i odbioru robót:

               Bogusław Mika
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące: wykonania              i odbioru pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i instalacją odgromową, remontu kominów nad stropodachem na budynku przy ul. Wojska Polskiego 2c w Wadowicach..

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                    i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

grupa robót: 45000000-7 - Roboty budowlane

kategoria robót:     45261214-7 - Kładzenie dachów bitumicznych

      45261320-3 - Kładzenie rynien

      4534000-2 - Roboty rozbiórkowe,

 

      4543000-7 - Roboty murarskie,

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi. 

B.10.01.00 Pokrycie dachu,

B.10.02.00 Obróbki blacharskie,

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.

B 10.04.00 Posadzki cementowe.

B. 10.05.00 Rury wywiewne.

B.10.06.00 Remont kominów

B.10.07.00 Instalacja odgromowa.
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST.

a)Organizacja robót - roboty będą wykonywane na obiekcie czynnym, należy przewidzieć ich prowadzenie tak, aby pracownicy mogli pracować, a strony mogły załatwiać swoje sprawy,  stanowiska pracy należy zabezpieczyć przed osobami trzecimi, 

b) zabezpieczenie interesów osób trzecich – jak w punkcie a., 

c) warunki bezpieczeństwa pracy – podczas robót należy zachować przepisy BHP, przed rozpoczęciem robót należy przeprowadzić instruktaż pracowników.  

2. Materiały

2.1. Wymagania ogólne

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych i świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2 Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do którego zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie.

 2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały, powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejonych materiałów, określoną według metod badań podanych                 w normach  i świadectwach ITB.  

2.1.4.Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.

2.2 Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa i podkładowa np. według świadectwa ITB nr 974/93. 

· papa wierzchniego krycia – wkładka – włóknina poliestrowa gram. 250 g/m2 ,            gr. 5,4 mm, masa powłokowa – asfalt modyfikowany SBS

· papa podkładowa – wkładka - włóknina poliestrowa gram. 230 g/m2 ,gr. 5,2 mm, masa powłokowa – asfalt modyfikowany SBS

2.3. Lepik asfaltowy i asfaltowo – polimerowy z wypełniaczami na gorąco – wymagania według PN-B-24625:1998.

2.4. Roztwór asfaltowy do gruntowania – wymagania według normy PN-B-24620:1998

2.5.Blacha ocynkowana powlekana – wymagania według normy PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998.

2.5.1. Gwoździe blacharskie powinny odpowiadać ogólnym wymaganiom PN-84/M-81000, gwoździe powinny być ocynkowane.

2.5.2. Spoiwo do lutowania - należy stosować spoiwo cynkowo – ołowiane według             PN-76/M69401 zawierające co najmniej 40 % cyny ( np. cecha LC40).

2.5.3. Kwas solno – siarkowy – powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/C-84046 a kwas siarkowy PN-76/C-84051.

2.6. Rynny i rury spustowe PCV posiadające aprobatę techniczną AT-15-2969/98, AT-15-3328/98 i atest B-145 1/96 – kolor brązowy.

2.6.1. Uchwyty do rynien powinny odpowiadać wymaganiom BN-66/5059-02

2.6.2. Uchwyty do rur spustowych powinny odpowiadać wymaganiom BN-66/5059-01.

2.6.3. Żabki z blachy stalowej ocynkowanej według PN-89/H-92125, grubości 0,5 mm.

2.6. Cegła klinkierowa – powinna odpowiadać ogólnym wymaganiom PN-B-12008:1996

Materiały będą dostarczane na plac robót na bieżąco. Powinny być one zgodne z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Wymagania materiałów winny odpowiadać wymogom   art. 10 Ustawy Prawo budowlane, w którym również zostały określone wymagania dotyczące jakości wyrobów oraz ich kontrola. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów. 
3. Sprzęt

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być: utrzymany     w dobrym stanie technicznym, gotowości do pracy, zgodny z normami ochrony środowiska     i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

5. Wykonanie robót

B.10.01.00 Pokrycie dachu –  papa termozgrzewalna na podłożu betonowym.

Roboty, których dotyczy specyfikacja techniczna obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokrycia dachowego. 

B.10.02.00 Obróbki blacharskie – roboty, których dotyczy specyfikacja techniczna obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie całości obróbek blacharskich                na budynku:

· obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia stropodachu,

· roboty blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od – 150 C.

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe – roboty, których dotyczy specyfikacja techniczna obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie całości rynien i rur spustowych na budynku: 

- łączenie elementów – systemy łączone na klej. 

- mocowanie haków – na dwóch wkrętach do podłoża, odległość pomiędzy hakami 50 cm.. Łuki i łączniki wymagają haków wspomagających umieszczonych nie dalej niż 150 mm          po obu stronach kształtki.

- mocowanie rur do ścian - za pomocą obejm zamocowanych do ścian za pomocą śrub. Odległość pomiędzy obejmami nie większa niż 180 cm. Łączenie rur powinno uwzględniać przerwę około 10 mm umożliwiającą pracę systemu w czasie zmian temperatury.

B 10.04.00 Posadzki cementowe – roboty , których dotyczy specyfikacja techniczna obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie remontu posadzki  cementowej.

Warstwa wyrównawcza grubości 3-5 cm należy wykonać z zaprawy cementowej marki 8Mpa, z poprzednim oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno – cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem          i wypełnieniem szczelin dylatacyjnych masą asfaltową.  

B. 10.05.00 Rury wywiewne - demontaż rury wywiewnej żeliwnej, montaż rury z PCV           o połączeniu wciskowym o średnicy 150 mm. Zakres robót obejmuje demontaż rur żeliwnych, wstawienie rury w gotowym otworze, uszczelnienie kielicha materiałem uszczelniającym, zamocowanie rury.

Zakres robót powinien być  zgodny z:

- PN-EN 476:2001 – Wymagania ogólne dotyczące stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej..

- PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania                i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.

B.10.06.00 Remont kominów 

Należy zdemontować czapki kominów, rozebrać kominy w części nad dachem.                     Do wykonania nowych kominów zastosować cegłę klinkierową klasy 150. W celu wykonania obróbki blacharskiej komina należy w styku  komina wyrobić bruzdę ( tzw. wydrę )              Do ochrony wylotu wykonać czapkę z cegły klinkierowej, osadzić kratki wentylacyjne.    Mury z przewodami należy murować szczególnie dokładnie. Ścianki przewodów muszą mieć wypełnione spoiny i równą powierzchnię. Niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek nierówności w postaci resztek zaprawy lub innych wad powodujących zmniejszenie przekroju przewodów. Cegła używana do murowania nie może być popękana i nie może mieć wyszczerbionych krawędzi i naroży. Należy zwrócić uwagę by wiązania cegieł w murach       z przewodami wentylacyjnymi były zgodne z zasadami wiązania murów. Po zakończeniu robót należy dokonać badania drożności przewodów. Warunki i badania techniczne przy odbiorze powinny odpowiadać wymaganiom PN-59/B-10425.

B.10.07.00 Instalacja odgromowa –  istniejące zwody poziome, przewody odprowadzające, wszystkie połączenia wykonać przy pomocy typowych złącz śrubowych. Przewody odprowadzające z drutu stalowego poprowadzić w rurze ochronnej. Po wykonaniu montażu istniejącej instalacji należy dokonać pomiarów rezystencji uziemienia oraz pomiarów rezystencji skuteczności połączeń. Protokoły dołączyć do teczki odbiorowej. Całość robót powinna wykonać firma posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6. Kontrola jakości

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

6.2. Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

6.3. Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z specyfikacją wykonania i odbioru robót oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionym atestami wytwórcy.

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości, wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

6.4. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

6.5. Nie należy stosować  materiałów przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym).

6.6. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo potwierdzone.  

7. Przedmiar robót

Przedmiar robót sporządzić na jednostkach układu SI odpowiadającym planowanym kategoriom robót. Przedmiar winien zawierać wszystkie roboty przewidziane do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych

8. Odbiór robót

8.1. Odbiór robót pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

- podłoża,

- jakości zastosowanych materiałów,

- dokładności wykonania poszczególnych warstw,

- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączeń z pokryciem,.

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich oraz połączeniu ich.

8.1.1. Odbiór pokrycia dachu

Odbiór pokrycia dachu powinien obejmować:

- sprawdzenie przyklejenie papy do podłoża,

- sprawdzenie szerokości zakładów.

8.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementów,

- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,

- sprawdzenie szczelności połączeń elementów.

8.3 Odbiór rur wywiewnych

Odbiór rur wywiewnych powinien obejmować:

- sprawdzenie prawidłowości połączeń,

- sprawdzenie mocowania elementów,

- sprawdzenie szczelności połączeń elementów.

8.4 Odbiór kominów

Odbiór kominów powinien obejmować:

- sprawdzenie jakość materiałów i spoin,

- prawidłowości i dokładność wykonania robót murowych,

- zamocowania kratek wentylacyjnych,

- drożności przewodów wentylacyjnych oraz przedłożeniem protokołu.

8.5. Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu          do ilości, jakości i wartości.

.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach umowy. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót                         ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Wykonawca sporządzi w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dokumentację odbiorową określoną art. 57 Ustawy Prawo budowlane, spiętą w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. 

Z czynności odbioru Zamawiający w obecności Wykonawcy sporządzi protokół.   

Dokumenty do odbioru ostatecznego robót.

Podstawowym dokumentem do dokonania końcowego odbioru robót jest protokół końcowego  odbioru robót, sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

9. Podstawa płatności

Podstawą do zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę Zamawiającemu wraz           z protokołem bezusterkowym końcowego odbioru robót.  

Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe określone na podstawie oferty Wykonawcy. Kwota wynagrodzenia zawiera podatek VAT oraz wszelkie koszty związane z realizacja zadania.

10. Przepisy związane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z póż. zm.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004r. )

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 16.12.2002r z póź. Zm. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 690 z póź. zm ).

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”  tom I cz. 2, Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-68/B-10020 – Roboty murowane z cegły, wymagania i badania przy odbiorze              PN-69/B-10020 – roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze  

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej 
Wadowice, dnia 17 sierpnia 2006 r.
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